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Sekcjal Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
spolki/przedsigbiorstwa

1.1.  Identyfikator produktu:
NAZWA HANDLOWA: Axenol Mix TA/TB

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji/mieszaniny oraz zastosowania

odradzane
ZASTOSOWANIE ZIDENTYFIKOWANE: Olej Axenol Mix przeznaczony jest do stosowania w silnikach
dwusuwowych do smarowania mieszankowego.
ZASTOSOWANIE ODRADZANE: Nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

DOSTAWCA: ARGE PALIWA SP. Z 0.0.
ADRES: 30-552 KRAKOW
UL. WIELICKA 22A
TELEFON/FAX: +48 13 43 674 77
E-MAIL: krosno@arge.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

OGOLNY NUMER ALARMOWY: 112, STRAZ POZARNA: 998, POGOTOWIE RATUNKOWE: 999,
ARGE PALIWA: +48 13 43 674 77 (czynny w godzinach: 7-15)

Sekcja2  Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla zdrowia cztowieka
Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekle, kategoria zagrozenia 3 (Aquatic Chronic
3).

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki (H412).

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Przy bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ lekkie podraznienie, zaczerwienienie, izawienie.
Skazenie skory duza iloscia produktu moze powodowaé przemijajace zaczerwienienie, swedzenie. Po spozyciu duzych
ilosci moze doj$¢ do podraznienia przewodu pokarmowego, wymiotow i biegunki.

Skutki dzialania na Srodowisko:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Skutki dzialania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:
Nie sa znane niebezpieczne skutki dziatania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi.
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2.2. Elementy oznakowania

PIKTOGRAM:

HASEO OSTRZEGAWCZE:

Nie jest wymagany

Nie jest wymagane

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI ZAGROZENIA:

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI OSTROZNOSCI:

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska

2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB

Sekcja3  Sklad/informacje o skladnikach

3.1.  Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Niebezpieczne sktadniki, zakresy ich stgzen w mieszaninie:

NAZWA:

ZAKRES STEZEN (% wag.):
NUMER CAS:

NUMER WE:

NUMER INDEKSOWY:
NUMER REJESTRACYINY
KLASYFIKACJA:

NAZWA.:

ZAKRES STEZEN (% wag.):
NUMER CAS:

NUMER WE:
NUMER INDEKSOWY:

NUMER REJESTRACYJNY:

KLASYFIKACJA:

NAZWA:

ZAKRES STEZEN (% wag.):
NUMER CAS:

NUMER WE:

NUMER REJESTRACYJNY:

KLASYFIKACJA :

NAZWA.:

Destylaty cigzkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Ole;j
bazowy — niespecyfikowany*,**

>75

64742-54-7

265-157-1

649-467-00-8

Destylaty lekkie zobojgtniane chemicznie (ropa naftowa); Frakcja
naftowa — niespecyfikowana**

<8%

64742-31-0

265-132-5

649-421-00-7

Skin Irrit. 2: H315, Asp. Tox. 1: H304, STOT SE 3: H336, Aquatic
Chronic 2: H411

Poliol poliolefinowego sukcynoimidu poliaminy
<0.23

147880-09-9

604-611-9

Aquatic Chronic 4: H413

Fenol, 2,2’-politiobis[4-C8-30-pochodne alkilowe], sole wapnia,
przealkalizowane



A{Eﬂ_gl,; KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem 1907/2006/WE (REACH) ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia
28 maja 2015 r. zmieniajqcym rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracyi,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej seria L nr 132 z 29 maja 2015 roku)

Data sporzadzenia: Data aktualizacji: Strona:
11.04.2011 01.08.2016 3z11
Axenol Mix TA/TB

ZAKRES STEZEN (% wag.): <0.12

NUMER CAS: 90480-91-4

NUMER WE: 291-829-9

NUMER REJESTRACYJINY: 01-2119524004-XXXX

KLASYFIKACIJA : Aquatic Chronic 4: H413

NAZWA: Kwas ditiofosforowy, O, O-di-alkiloestry C9-C14, sole cynku

ZAKRES STEZEN (% wag.): <0.1

NUMER CAS: 68649-42-3

NUMER WE: 272-028-3

NUMER REJESTRACYJNY: 01-2119657873-23-XXXX

KLASYFIKACIJA : Eye Dam 1: H318; Aquatic Chronic 2: H411

* wyznaczony NDS

**Zastosowano Uwage L

Klasyfikacja substancji jako substancji rakotworczej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna wykazaé¢, ze zawiera ona
mniej niz 3 % ekstraktu DMSO, zmierzonego metoda IP 346. (Zwiazki aromatyczne wielopierscieniowe, zawarto$¢ w
frakcjach naftowych — metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem), Instytut Ropy Naftowej, Londyn. Niniejsza uwaga
stosuje si¢ tylko do niektorych kompleksowych substancji bedacych pochodnymi olejow w czesci 3.

Pelne brzmienia zwrotéw H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii podano w sekcji 16. Karty
charakterystyki

Sekcja4  Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

WDYCHANIE: Skontaktowaé¢ si¢ z lekarzem w razie wystapienia niepokojacych objawow. Wyprowadzié
poszkodowanego na §wieze powietrze, zapewnic spokoj i ciepto.

KONTAKT Z OCZAMI: Zanieczyszczone oczy niezwlocznie pluka¢ ciaglym strumieniem wody, zdja¢ szkta kontaktowe
(jesli sa) 1 pluka¢ dalej przez 15 min. Podczas przeptukiwania trzymaé oczy szeroko rozwarte. W przypadku wystapienia i
utrzymywania si¢ dolegliwosci skonsultowa¢ si¢ z lekarzem. NIE STOSOWAC ZBYT SILNEGO STRUMIENIA WODY,
ABY UNIKNAC USZKODZENIA ROGOWKI.

KONTAKT ZE SKORA: Zanieczyszczona odziez niezwlocznie zdjaé. Zanieczyszczona skorg umy¢ doktadnie woda z
mydtem, a nastgpnie sptuka¢ woda. W przypadku pojawienia i utrzymywania si¢ podraznienia skory skonsultowac sig z
lekarzem.

POLKNIECIE: Nie wywolywaé¢ wymiotéw. Wyptuka¢ usta woda. Nie podawaé nic do spozycia osobie nieprzytomne;j.
Natychmiast wezwacé lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Nie okreslono.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolowego
postepowania z poszkodowanym
Brak specjalnych zalecen. Stosowa¢ postgpowanie objawowe.
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SekcjaS  Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1.  Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE: Ditlenek wegla, proszek gasniczy, rozproszone prady wody lub mgta wodna,
piana odporna na dziatanie alkoholu.

NIEODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE: Zwarte prady wody

5.2.  Szczegélowe zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas pozaru moga tworzy¢ si¢ tlenki wegla, formaldehyd. Unika¢ wdychania produktow spalania — moga stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zaleca si¢ postgpowaé zgodnie z procedurami obowiazujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. W przypadku pozaru
obejmujacego duze ilosci produktu, ewakuowaé z zagrozonego obszaru osoby postronne.

Zamknigte pojemniki nie objgte pozarem, chtodzi¢ rozproszonymi pradami wody i jesli to mozliwe i bezpieczne usuna¢ je
z obszaru zagrozenia.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ $ciekow po gaszeniu do kanalizacji i zbiornikow wodnych. Powstale $cieki usunaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Osoby biorace udziat w gaszeniu powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty z niezaleznym doptywem powietrza
oraz petna odziez ochronna.

Sekcja 6  Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostgp osOb trzecich do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkoéw bylo przeprowadzone przez odpowiednio przeszkolony personel. Unikac
zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie wdycha¢ par lub mglty. W przypadku awarii w pomieszczeniach zamknigtych
zapewni¢ odpowiednie wentylowanie lub wietrzenie. Nie pali¢ tytoniu, usuna¢ zrédta ognia i ugasic¢ otwarty ogien.

6.2.  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Jesli to mozliwe bezpiecznie usunaé lub ograniczy¢ wydzielanie si¢ produktu. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu
do studzienek $ciekowych , wod i gleby. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze, ochrony srodowiska oraz BHP.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania
skazenia

Mniejsze ilosci uwolnionego produktu absorbowaé obojetnym nie palnym materiatem chlonnym (np. ziemia, piasek),
zebra¢ do zamknigtego, oznaczonego pojemnika na odpady. Zanieczyszczona powierzchni¢ oczysci¢ woda z dodatkiem
detergentu, a nastgpnie sptuka¢ woda. Zebrane duze ilosci cieczy odpompowac. Unieszkodliwi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. W razie potrzeby skorzysta¢ z wyspecjalizowanej firmy zajmujacej si¢ utylizacja odpadow.

6.4. Odniesienie do innych sekcji
Odnies¢ sig do sekeji 13.
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Sekcja7  Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM: Zapobiega¢ tworzeniu si¢ par lub mgly przekraczajacych ustalone
dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego. Zapewni¢ skuteczna wentylacj¢ oraz unikaé zanieczyszczenia oczu, skory
i ubrania. Unika¢ wdychania par lub mgty. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamknigte.

Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie je$¢, nie pié, nie pali¢ podczas pracy z preparatem. Po skonczonej pracy
kazdorazowa umy¢ rece woda z mydtem. Zanieczyszczona, nasigknigta odziez zdja¢ i umiesci¢ z dala od zrodet ciepta
i ognia. Wypra¢ przed ponownym zalozeniem.

ZAPOBIEGANIE POZAROM I WYBUCHOM:  Nie uzywaé otwartego zrédla ognia, nie pali¢ tytoniu, usunaé inne
zrddta zaptonu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac w szczelnie zamknigtych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w chtodnym, dobrze wentylowanym
miejscu z nienasiakliwym podlozem. Przechowywac¢ z dala od zZrdédet ciepla i ognia, chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Zalecana temperatura magazynowania: < 30°C.

7.3.  Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Nie przewidziano innego zastosowania niz w sekcji. 1.2

Sekcja8  Kontrola narazenia /Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

NAZWA: NDS: NDSCh i NDSP:
Oleje mineralne wysokorafinowane z wylaczeniem
cieczy obrobkowych -frakcja wdychalna 5 mg/m’ nie wyznaczono

8.2. Kontrola narazenia

STOSOWANE TECHNICZNE SRODKI KONTROLIL: Wentylacja ogélna w celu utrzymania stezenia czynnika
szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych warto$ci dopuszczalnych stgzen.

OCHRONA OCZU LUB TWARZY: Nie jest wymagana

OCHRONA SKORY: Nosi¢ rekawice ochronne (np. z kauczuku butylowego, grubos¢ > 0.4 mm, czas przebicia > 480
min). Nosi¢ odziez ochronna.

ZAGROZENIA TERMICZNE: W normalnych warunkach brak zagrozenia pozarowego.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA: Nie nalezy dopuscié¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do wod
gruntowych, kanalizacji, §ciekow lub gleby.



A{Eﬂ_gl,; KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem 1907/2006/WE (REACH) ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia
28 maja 2015 r. zmieniajqcym rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracyi,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dziennik Urzedowy Unii

Europejskiej seria L nr 132 z 29 maja 2015 roku)
Data sporzadzenia:
11.04.2011
Axenol Mix TA/TB

Sekcja 9

Data aktualizacji: Strona:
01.08.2016 6z11

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacja na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

WYGLAD:
ZAPACH:

pH:

TEMPERATURA PLYNIECIA:

POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA [
ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA:

TEMPERATURA ZAPLONU:
SZYBKOSC PAROWANIA:
PALNOSC:

GORNA/DOLNA GRANICA PALNOSCI LUB
GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWOSCI:

PREZNOSC PAR:
GESTOSC PAR:
GESTOSC WZGLEDNA:
ROZPUSZCZALNOSC:

WSPOECZYNNIK PODZIAEU N-OKTANOL/WODA:

TEMPERATURA SAMOZAPLONU:
TEMPERATURA ROZKEADU:
LEPKOSC:

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE:
WEASCIWOSCI UTLENIAJACE:

9.2. Inne informacje
Brak

Sekcja 10 Stabilnos¢ i reaktywnosé

Ciecz,
Charakterystyczny olejowy
Nie oznaczono

-35°C

Nie oznaczono
85°C
Nie oznaczono

Produkt palny, ale nie spelnia kryteriéw klasyfikacji

Nie oznaczono

Nie oznaczono

Nie oznaczono

086 — 0.88 (woda =1)

Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w
weglowodorowych rozpuszezalnikach organicznych
Nie oznaczono

Nie oznaczono

Nie oznaczono

ok. 68 mm’/s w 40 °C

Nie stwarza zagrozenia wybuchem

Nie zawiera skladnikow o wlasciwos$ciach utleniajacych

10.1. Reaktywnos$¢

Produkt reaguje z silnymi utleniaczami, metalami alkalicznymi, tlenkami metali oraz kwasami.

10.2. Stabilnosé chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos¢ wystegpowania niebezpiecznych reakcji

Nie sa znane.
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10.4. Warunki, ktéorych nalezy unika¢

Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrodta zaptonu, bezposredniego nastonecznienia.

10.5. Materialy niezgodne

Silne utleniacze, kwasy, metale alkaliczne, tlenki metali.

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu

Nie sa znane.

Sekcja 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dla gléwnego skladnika mieszaniny: Destylaty cigzkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy
niespecyfikowany:

DLsy: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)

CLsp: >5.53 mg/1 (inhalacyjnie szczur)

DLsy: >5000 mg/kg (skora, krolik)

Dla: Destylaty lekkie zoboj¢tniane chemicznie (ropa naftowa); frakcja naftowa niespecyfikowana:
DLs,: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)

CLs): >5280 mg/m’ (inhalacyjnie szczur)

DLsy: >2000 mg/kg (skora, krolik)

Dzialanie zrace/drazniace na skore:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotworczo$é:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Sekcja 12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Destylaty cigzkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy niespecyfikowany
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CEsp: >10000 mg/1/48h Daphnia magna

NOEL: 100 mg/1/21dni Daphnia magna

ECs: >100 mg/1/72h Pseudokirchinella subcapitata

CL50: >100 mg/1/96h Pimephales promelas

NOEL: >1000 mg/1/21dni Oncorhynchus mykiss

Destylaty lekkie zobojgtniane chemicznie (ropa naftowa); frakcja naftowa niespecyfikowana

NOEL: 0.3 mg/1/48h Daphnia magna

NOEL: 0.48 mg/1/21 dni Daphnia magna

EL50: 1 -3 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

NOEL: 2 mg/1/96h Oncorhynchus mykiss

NOEL: 0.098 mg/1/28 dni Oncorhynchus mykiss

12.2. Trwalo$¢ i zdolnosé do rozkladu

Dla: Destylaty cigzkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy niespecyfikowany:
Biotyczne:

Zdolnos¢ do biodegradacji: trudno biodegradowalny (2-31% w 28 dni).

Abiotyczne:

Hydroliza jako funkcja pH: nie zachodzi.

Fotoliza/fototransformacja: nie zachodzi

Dla: Destylaty lekkie zobojgtniane chemicznie (ropa naftowa); Frakcja naftowa niespecyfikowana
Biotyczne

Zdolno$¢ do biodegradacji: tatwo biodegradowalny (58.6% po 28 dniach).

Abiotyczne:

Hydroliza jako funkcja pH: nie zachodzi.

12.3. Zdolno$¢ do biokumulacji
Nie dotyczy.

12.4. Mobilnosé w glebie
Badanie adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Produkt nie wplywa szkodliwie na niszczenie warstwy ozonowej i ocieplenie klimatu.

Sekcja 13  Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

ZALECENIA DOTYCZACE MIESZANINY:
Kod odpadéw:
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe nie zawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznych

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Odpadowy produkt
nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidacji w uprawnionych spalarniach lub zakladach uzdatniania/unieszkodliwiania,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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ZALECANIA DOTYCZACE ZUZYTYCH OPAKOWAN:
Opakowania calkowicie oproéznione i oczyszczone przekazac¢ do recyklingu.

Sekcja 14 Informacje dotyczace transportu

Substancja nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy),
RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1.  Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
14.3. Klasa(y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy
14.4. Grupa opakowaniowa nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami
zawartymi w przepisach modelowych ONZ

14.6. Szczegélne Srodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie sa wymagane

14.7.  Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i Kodu IBC  nie dotyczy

Sekcja 15 Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. poz. 675, 2015) oraz tekst jednolity (Dz. U. poz. 1203 z 20 sierpnia 2015 r.)
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z
31 grudnia 2008 roku) z p6zniejszymi zmianami (dostosowania do postgpu technicznego 1 - 8 ATP).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U., poz. 817 z dnia 23.06.2014).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 Iutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
poz. 1097, 2015).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z pdzniejszymi
zmianami).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesénia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz.
1923, 2014).
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458,
2005).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe¢ Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z
pozniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

Sekcja 16 Inne informacje

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy, aktualny stan prawny odpowiadajacy
obowiazujacym przepisom krajowym i ustawodawstwu Unii Europejskiej. Celem karty charakterystyki jest udostgpnienie
uzytkownikowi produktu wszystkich informacji charakteryzujacych produkt pod wzgledem wplywu na zdrowie,
bezpieczenstwo i wymagania Srodowiska. Niniejsza karta charakterystyki nie stanowi gwarancji wlasnosci produktu ani
specyfikacji jakosciowej 1 nie moze by¢ podstawa do reklamacji. Podczas sporzadzania karty charakterystyki wzigto pod
uwage wlasciwe zastosowanie produktu. Kazdy uzytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich obowiazujacych
przepisbw oraz ponosi peina odpowiedzialnos¢ w przypadku innego zastosowania produktu od tego, ktore
okreslit producent.

Zwroty H (wskazujace rodzaj zagrozenia) oraz akronimy klas zagrozenia i kodow kategorii uzyte w sekcji 3. Karty
charakterystyki:

H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata drazniaco na skorg.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H336 Moze wywolywac uczucie senno$ci lub zawroty glowy.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H413 Moze powodowac dlugotrwale szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozenia 1.

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/drazniace na skore, kategoria zagrozenia 2.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy, kategoria zagrozenia 1.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,
dziatanie narkotyczne.

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekle, kategoria 2

Aquatic Chronic 4 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria zagrozenia 4.

Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stgzenie Srednie wazone, ktorego
oddziatywanie na pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywno$ci zawodowej, nie
powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone jako wartos¢
srednia, ktora nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego
przysztych pokolen, jezeli utrzymuje si¢ w srodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany roboczej

NDSP - wartos¢ stgzenia, ktora ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy
przekroczona w zadnym momencie

vPvB - Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
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DLs,— Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okre§lonym przedziale
czasowym

CLs, — Stezenie $miertelne - stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okre§lonym przedziale
czasowym

CEs, — Stezenie efektywne — efektywne stgzenie substancji powodujace reakcjg na poziomie 50% maksymalnej wartoSci
BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek stgzenia substancji w organizmie do jego st¢zenia w wodzie
w stanie rOwnowagi

ADR- umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang. Agreement
on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towardow niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Migdzynarodowy Kodeks Ladunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)
IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczegdlnosci
zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS —

ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji
Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych
wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materialow niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z
»Przepisow modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot

Aktualizacja: dostosowanie do wymogow rozporzqdzenia nr 2015/830, zmiany aktow prawnych w
sekcji 15



