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Sekcja : 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1 Identyfikator produktu:

NAZWA HANDLOWA: Smar TRANS BLUE 2 EP

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji/mieszaniny oraz zastosowania odradzane

ZASTOSOWANIE ZIDENTYFIKOWANE: Smar TRANS BLUE 2 EP stosuje si¢ do smarowania lozysk
tocznych w pojazdach ciezkiego transportu drogowego

ZASTOSOWANIE ODRADZANE: Nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

DOSTAWCA: ARGE PALIWA SP. Z O.0.
ADRES: 30-552 KRAKOW
UL. WIELICKA 22A
TELEFON/FAX: +48 13 43 674 77
E-MAIL: krosno@arge.pl

1.1. Numer telefonu alarmowego
OGOLNY NUMER ALARMOWY: 112, STRAZ POZARNA: 998, POGOTOWIE

MEDYCZNE: 999,
ARGE: +48 13 43 674 77 (w godzinach: 7-15)

Sekcja : 2 Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

wg. dyrektywy 1999/45/WE: wg.(WE) nr 1272/2008 (CLP)
ZAGROZENI}E WYNIKAJACE Z
WEASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNYCH R52/53 Aquatic Chronic 3, H412
ZAGROZENIE DLA CZEOWIEKA: Dlugotrwaly i powtarzajacy sie kontakt smaru ze skéra moze

spowodowac jej podraznienie W przypadku dostania si¢ produktu
do oczu, moze wystapi¢ podraznienie. W normalnej temperaturze
nie istnieje zagrozenie dzialania oparow

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA: Produkt nie rozpuszczalny w wodzie, trudno ulegajacy
biodegradacji

2.2, Elementy oznakowania
PIKTOGRAM: Brak

HASE.O OSTRZEGAWCZE: Brak

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI ZAGROZENIA: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dugotrwate
zmiany (toksycznos¢ przewlekta Kategoria 3)

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI OSTROZNOSCI: Unikaé uwolnienia do $rodowiska Zawarto$¢ pojemnika usuwaé
zgodnie z miejscowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB z zalacznikiem XIII. Produkt palny o wysokiej temperaturze zaplonu
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Sekcja : 3 Sklad/informacje o skladnikach

3.1. Substancje

Mieszanina wysokorafinowanych olejow mineralnych i kompleksowych mydet litowych oraz dodatkow
uszlachetniajacych.

Zaden ze sktadnikéw produktu nie jest ujety w wykazie substancji stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia i srodowiska. .
Sktad/informacje o skladnikach

Nazwa substancji Nr WE Nr CAS Nr Indeks. % wag. Klasyfikacja

Wg 67/548/EC | Wg 1272/2008
Dialkiolditiofosforan 272-028-3 68649-42-3 <1,6 Xi, N
cynku R36, R51/53
nie klasyfikowany, Nota 265-157-1 64742-54-7 649-467-00-8 >90 nie klasyfikowany, Nota H i L
H i L zawarto$¢ ekstraktu zawarto$¢ ekstraktu DMSO
DMSO (wg IP 346)<3% (wg IP 346)<3%
destylaty cigzkie 265-155-0 64742-52-5 649-465-00-7 >90
naftenowe, traktowane
wodorem, : olej
bazowyniespecyfikowany

Sekcja : 4 SrodKi pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

WDYCHANIE: W normalnej temperaturze uzytkowej, nie istnieje zagrozenie zwiazane z dziataniem oparéw olejowych.
W przypadku podraznienia spowodowanego wdychaniem gorgcych oparow produktu lub mgty olejowej — narazong
osobe wyprowadzi¢ na $wieze powietrze, przy nieregularnym oddechu — wykona¢ sztuczne oddychanie

i zapewni¢ pomoc medyczng.

KONTAKT Z OCZAMI: Przemy¢ oczy duza ilosciag wody, usunac szkla kontaktowe (jesli sa) i kontynuowaé plukanie
przez ok. 15 min. Jezeli podraznienie nie ustapi — zasiggna¢ porady lekarskiej.

KONTAKT ZE SKORA: Wytrzeé¢ produkt i przemy¢ skére mydlem i duza iloscia wody. Jezeli podraznienie skory
utrzymuje si¢ — zasiggnac porady lekarskiej. Zanieczyszczone ubranie wypra¢ przed ponownym uzyciem. W przypadku
stosowania urzadzen pod ci$nieniem, mozliwe jest przedostanie si¢ produktu pod skore. W takim przypadku nalezy
bezzwlocznie przewies¢ poszkodowanego do szpitala. Nie czeka¢ na wystapienie objawow.

POLKNIECIE: Nie powodowa¢ odruchdw wymiotnych, poniewaz §rodek moze dosta¢ si¢ do pluc. Przepluka¢ jame ustng.
Jezeli poszkodowany jest przytomny — poda¢ do wypicia ok. 200 ml cieklej parafiny. Nie podawa¢ mleka, tluszczu,
alkoholu. Skontaktowa¢ osobe poszkodowang z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie.

WDYCHANIE: Wdychanie oparéw — malo prawdopodobne- moze wywota¢ bole glowy, nudnos$ci, wymioty oraz zmiany
stanu $§wiadomosci.

KONTAKT ZE SKORA: Dziata odthiszczajaco na skére. Moze powodowaé suchoéé skéry i podraznienie

KONTAKT Z OCZAMI: W przypadku kontaktu z oczami moze powodowac ich zaczerwienienie oraz przejsciowy bl
POLKNIECIE: Spozycie (potkniccie) moze spowodowac zmiany stanu §wiadomosci i utrat¢ koordynacji ruchowej. W
przypadku poltknigcia, istnieje niebezpieczefistwo aspiracji — moze wnikna¢ do ptuc i spowodowac ich uszkodzenie

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélowego postepowania z
poszkodowanym

Nie prowokowaé wymiotow i nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomne;j

Wskazowka dla lekarza: leczy¢ objawowo.
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Zranienie pod ci$nienie wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej i przypuszczalnie terapii sterydowej w celu
zminimalizowania zniszczenia tkanek i utraty ich funkc;ji..

Sekcja : 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE: Proszki gasnicze, dwutlenek wegla (CO,), piana gasnicza, rozproszone prady
wody lub mgta wodna.

NIEODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE: Zwarte prady wody. Woda moze byé uzyta tylko do chlodzenia i
zabezpieczenia narazonych materiatow.

5.2. Szczegélowe zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

ZAGROZENIA ZE STRONY SUBSTANCIJI LUB MIESZANINY

W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i pojemniki moze wybuchnaé
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY SPALANIA

W s$rodowisku pozaru powstaja dymy zawierajgce niebezpieczne substancje (tlenek i dwutlenek wegla, tlenki
siarki i fosforu) oraz niezidentyfikowane zwiazki organiczne i nieorganiczne.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Postgpowaé zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu chemikaliow. W przypadku pozaru obejmujacego
wigksze ilosci produktu, ewakuowaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne. W celu zabezpieczenia pojemnikdéw
przed dzialaniem wysokiej temperatury, nalezy je chlodzi¢ rozproszonym strumieniem wodnym.

Nie dopusci¢ do dalszego doptywu cieczy do strefy ognia. Pod kontrolg doprowadzi¢ do samoczynnego spalenia si¢ lub
gasi¢ przy uzyciu piany lub proszku.

Nie dopuszcza¢ do przedostania si¢ skazonej wody do ciekéw wodnych i kanalizacji.

Osoby biorgce udzial w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe (SCBA) z
niezaleznym doptywem powietrza oraz petng odziez ochronng zgodnie z norma europejska EN 469.

Sekcja : 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nie nalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Ograniczy¢ dostep o0sob postronnych do terenu wycieku. Zaalarmowac personel ratowniczy. W przypadku duzych
wyciekoéw odizolowa¢ zagrozony teren. W przypadku uwolnienia w zamknigtym pomieszczeniu zapewnic jego skuteczng
wentylacje. Wyeliminowaé wszystkie zrodia zaplonu, ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu. Unikaé zanieczyszczenia
oczu, skory i ubrania. Nie wdycha¢ par/mgty. Rozlany smar powoduje §lisko$¢ powierzchni.

Dla osob udzielajacych pomocy

Niewielkie wycieki: wystarczajaca jest standardowa odziez ochronna. Znaczne wycieki: stosowaé peten kombinezon z
materialu odpornego na czynniki chemiczne i temperature. Rekawice robocze zapewniajgce skuteczne zabezpieczenie
przed czynnikami chemicznymi. Kask ochronny, antystatyczne, antyposlizgowe obuwie ochronne. Okulary ochronne lub
ostona twarzy, jezeli jest mozliwe zachlapanie oczu lub inny kontakt z nimi. Ochrona drég oddechowych: Pétmaska lub
petna maska oddechowa z filtrem oparéw substancji organicznych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Uszczelni¢ miejsce wycieku. Zapobiec przedostaniu si¢ do $ciekow, ciekow wodnych i gleby przez tworzenie barier z
piasku lub ziemi. Wyciek przykry¢ materiatem adsorbujacym ( piasek, trociny, ziemia ), zebra¢ do pojemnikow i przekazac
do utylizacji.

Nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania si¢ plamy olejowej na powierzchni wody. Przy uzyciu specjalnych pochtaniaczy olej
usung¢ z powierzchni wody. W przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony, powiadomic lokalne wiadze i Straz Pozarna
o wyciekach produkty, ktéry mogiby si¢ dosta¢ do ciekow wodnych. Straz Pozarng nalezy takze zawiadomi¢ w przypadku
rozlania si¢ produktu na drodze.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzgce do usuwania skazenia

Mate rozlania: Uszczelni¢ miejsce wycieku Rozlany produkt adsorbowaé obojetnym, niepalnym materiatem (ziemia,
piasek, wermikulit, trociny), zebra¢ do pojemnikow i przekaza¢ do utylizacji. Duze rozlania: Otoczy¢ miejsce rozlania
owalowaniem z ziemi, jezeli jest mozliwe odpompowaé rozlany produkt. Przenie$¢ zebrany produkt do odpowiednich
pojemnikow i przekaza¢ do utylizacji.

6.4. Odniesienie do innych sekgcji
Odnies¢ sie do sekeji 8 i 13 karty charakterystyki.

Sekcja : 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nie dopuszcza¢ do tworzenia mgtly olejowej na stanowisku pracy. Zapewni¢ skuteczna wentylacj¢. Unikac
zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie uzywaé otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, usung¢ inne zrodla

zaplonu.

Przestrzegaé¢ podstawowych zasad higieny; nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy, kazdorazowo po zakonczeniu
pracy my¢ rece. Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy, zanieczyszczong odziez upraé przed ponownym

uzyciem

Do przewozenia produktu w beczkach nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzgt oraz obuwie zabezpieczajace stopy przed
ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo wypadku — unikac¢ rozlania
si¢ produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania lgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w temperaturze otoczenia, w pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji, z dala od zrodet ognia. Pojemniki
musza by¢ szczelnie zamkniete 1 wlasciwie oznakowane. Produkt mozna przechowywaé w opakowaniach magazynowych
ze stali lub polietylenu o wysokiej gestosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie stosowaé pojemnikow z
polichlorku winylu. Przechowywac¢ z dala od silnych utleniaczy.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) konicowe
Brak

Sekcja : 8 Kontrola narazenia /Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

SKEADNIK: NORMATYW: WARTOSC: JEDNOSTKA:
Oleje mineralne - faza aerozolu: NDS 5 mg/m°
NDSCh 10 mg/m®

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833, z
2005 r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142; z 2009 r; Dz.U. Nr 105, poz. 873; z 2010 r, Dz.U.
Nr 141, poz. 950).

Poziom oddziatywania wtornego dla olejéw mineralnych:

DNEL gracownik (Wdychanie, toksyczno$¢ przewlekta) 5,4 mg/ m>/8h (aerozol)

DNE Lyonsument (Wdychanie, toksyczno$é przewlekla) 1,2 mg/m*/24h (aerozol)

PNEC (doustnie, ssaki) 9,33 mg/kg jedzenie,

8.2. Kontrola narazenia
STOSOWANE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI
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Produkt nielotny, nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogdlna powinna by¢ wystarczajaca aby
kontrolowac¢ ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Indywidualne $rodki ochrony

OCHRONA OCZU | TWARZY:

W przypadku diugotrwalego narazenia lub zagrozenia prys$nieciem smaru do oka stosowaé okulary ochronne w szczelnej
obudowie (typu gogle). Zaleca si¢ wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

OCHRONA SKORY:

Uzywac¢ rekawic ochronnych nieprzepuszczalnych, odpornych na dziatanie oleju (np. z gumy nitrylowej), PCW neopren.
W zaleznos$ci od wykonywanej pracy stosowac ubidr ochronny odporny na dziatanie produktu,

obuwie ochronne olejoodporne, antyposlizgowe.

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH:

W normalnych warunkach stosowania nie sa wymagane. W przypadku st¢zen przekraczajacych dopuszczalne wartosci lub
niedostatecznej wentylacji stosowa¢ zatwierdzony respirator z odpowiednim filtrem lub filtropochtaniaczem.
ZAGROZENIA TERMICZNE:

Nie dotyczy.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA:

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie Srodkow ostroznosci w celu zabezpieczenia terenu wokot terendéw magazynowych

Sekcja : 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacja na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad ciato stale plastyczne,, barwy niebieskiej

Zapach charakterystyczny dla weglowodorow

Prog zapachu brak danych

Warto$¢ pH nie dotyczy

Temperatura topnienia//krzepniecia
Temperatura kroplenia®C >260

Temperatura poczatku wrzenia

i zakres temperatur wrzenia’C brak danych

Temperatura zaplonu, (t.0.) °C >200 (dla oleju mineralnego)
Szybkos¢ parowania brak danych

Palnos¢ (cialo stale, gaz) ciato stale, plastyczne
Wiasciwosci wybuchowe nie dotyczy

Gorna/ granica wybuchowosci 10 % obj. (dla oleju mineralnego)
dolna granica wybuchowosci 1 % obj. (dla oleju mineralnego)
Pr¢znos¢ pary, kPa <0,1 wtemp. 20 °C

Gesto$¢ pary brak danych

Gesto$é w temperaturze 15 °C, g/lem3 ok. 0,9
Rozpuszczalnose nierozpuszczalny w wodzie
rozpuszczalny w wigkszo$ci rozpuszczalnikow organicznych
Wspolczynnik podziatu
n-oktanol/woda log Pow>6 (warto$¢ oczekiwana)

Temperatura samozaplonu >300 (warto$¢ oczekiwana)
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Temperatura rozktadu brak danych
Lepko$¢ kinematyczna
w temp.40°C, mm?2/s ciato stale plastyczne, penetracja 265 - 295
Wihasciwosci wybuchowe nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace nie dotyczy

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

Sekcja : 10 Stabilnos$¢ i reaktywnos$¢

10.1.  Reaktywnos$é¢
Produkt nie jest reaktywny.

10.2.  Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach.

10.3.  Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie nastgpig niebezpieczne reakcje.

10.4.  Warunki, ktérych nalezy unikaé
Wysokie temperatury, otwarty plomien i inne zrodta zaptonu

10.5.  Materialy niezgodne

Silne utleniacze. Zetknigcie si¢ z silnymi utleniaczami (nadtlenkami, chromianami, itp.) moze grozi¢ pozarem. Zmieszanie
z azotanami lub innym silnym utleniaczem (np. chloranami, nadchloranami lub ciektym tlenem) moze spowodowac
nagromadzenie si¢ masy wybuchowe;.

10.6.  Niebezpieczne produkty rozpadu
Nie sg znane. Produkty spalania stwarzajace zagrozenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

Sekcja : 11 Informacje toksykologiczne

11.1.  Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Dane toksykologiczne nie zostaly okreslone specyficznie dla tego produktu. Podane informacje bazuja na danych
uzyskanych w badaniach sktadnikow i toksykologii podobnych produktow

TOKSYCZNOSC OSTRA
Nazwa skfadnika Wynik Gatunek Dawka Narazenie
Oleje smarowe (ropa naftowa) LC50 szczur >5,53 mg/I 4 godz.
hydrorafinowany destylat parafinowy Inhalacyjnie krolik >2000 mg/kg

LD50 skérna szczur >5000 mg/kg

LD50 doustnie

DZIALANIA DRAZNIACE

Minimalne dziatanie chorobotworcze. Diugotrwate i powtarzajace si¢ narazenie skory na kontakt z produktem, prowadzi do
odtluszczenia skory i jej podraznienia. Wysokie st¢zenie par/mgiet lub pry$niecie produktu do oka moga powodowac
podraznienie blon §luzowych oka (pieczenie, zaczerwienienie, Izawienie) lub przejsciowe podraznienie oka..

DZIALANIE ZRACE

Produkt nie ma wiasciwosci zracych.
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DZIALANIE UCZULAJACE

Nie podejrzewany o wywotywanie uczulen skory.

TOKSYCZNOSC DLA DAWKI POWTARZALNEJ

Nie nalezy spodziewac si¢, ze bgdzie stanowi¢ zagrozenie

RAKOTWORCZOSC.

Produkt zawiera rodzaje olejow mineralnych o nocie L nie klasyfikowanych jako rakotworcze (zawartos¢ ekstraktu DMSO
(wg IP 346) <3 %.

MUTAGENNOSC

Nie stwierdzono aby powodowat mutacje.

SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZOSC

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

DODATKOWE INFORMACJE

Dhugotrwaly kontakt ze skora, zwlaszcza w podwyzszonej temperaturze, .moze powodowac reakcje alergiczne skory,
szczeg6lnie w przypadku matej troski o higieng osobista. Zranienie produktem pod wysokim ciSnieniem moze prowadzié
do lokalnej martwicy, jesli produkt nie jest usuniety chirurgicznie. Przepracowane §rodki smarne moga zawiera¢ szkodliwe
zanieczyszczenia, ktorych st¢zenie zalezy od zastosowania i czasu uzytkowania w urzadzeniu. Zanieczyszczenia moga
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i §rodowiska

Sekcja : 12 Informacje ekologiczne

12.1.  Toksycznosé

Dane ekotoksykologiczne nie zostaty okreslone specyficznie dla danego produktu. Dane przedstawiono na podstawie
wiedzy o skladnikach i ekotoksykologii podobnych produktow

Toksycznosc¢
Srodowisko wodne

Nazwa skladnika

Oleje smarowe (ropa EC5,>10000 mg/I toksyczno$¢ ostra — bezkregowce stodkowodne;
naftowa) hydrorafinowany NOEL.: 100 mg/I Daphia magna; 48h
destylat parafinowy EC5,>100 mg/l toksycznos¢ przewlekta-bezkregowce;
LCs0>100 mg/l Daphia magna, 21 dni
NOEL>1000 mg/I toksycznos¢ ostra-glony stodkowodne;

Pseudokirchinella subcapitata; 72h
Toksycznos¢ ostra-ryby stodkowodne;
Pimephales pro melas; 96h

Toksycznos$¢ przewlekla-ryby stodkowodne;
Oncorhynchus mykiss, QSAR, 28 dni

Dane dotyczace toksycznosci w srodowisku wodnym wykazuja wartosci dla LC50 powyzej 100 mg/1, co uznawane
jest za stabo toksyczne.

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKEADU

ZDOLNOSC DO BIODEGRADACII:

Trudno ulegajacy biodegradacji. Ulega samoistnej biodegradacji.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACIJI

Brak danych

MOBILNOSC W GLEBIE

Produkt staly plastyczny, nie rozpuszczalny w wodzie. Unosi si¢ na powierzchni wody. Ograniczone rozprzestrzenia si¢ w
glebie , ulega silnej adsorpcji do jej czastek.

WYNIKI OCENY PBT | VPVB

PBT nie

vPvB nie

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAL ANITA.
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Produkt jest mieszaning komponentéw nielotnych, odnosnie ktorych nie oczekuje si¢ uwolnienia do atmosfery znacznych

ilosci. Produkt nierozpuszczalny w wodzie i 1zejszy od wody. Gromadzi si¢ na powierzchni wody Inne szkodliwe skutki
dziatania nie sg znane.

Sekcja : 13 Postepowanie z odpadami

Klasyfikacja odpadéw: )
Kod odpadu: 112 01 12 Zuzyte woski i tluszcze.. — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. nr 112/2001, poz.1206).

UWAGA: Poniewaz kod odpadow jest przypisywany w zaleznosci od zrodla ich powstania, koncowy uzytkownik
powinien, uwzgledniajac specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniowa¢ powstaly odpad i przypisaé wiasciwy
kod, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

METODY UNIESZKODLIWIENIA ODPADOW.

Odpady traktowa¢ jako niebezpieczne i utylizowac je zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi t.j. skierowac je do
wyspecjalizowanych firm zajmujacych si¢ zbiorem i utylizacja olejow zuzytych.

UTYLIZACJA OPAKOWAN :

Opakowania. nie zanieczyszczone innymi produktami, moga by¢ uzyte wielokrotnie do magazynowania i transportu tego
samego produktu. Opakowania uszkodzone winne by¢ zniszczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Ustawa z dnia 27
maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.U. nr 63, poz. 638).

Sekcja : 14 Informacje dotyczgce transportu

Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie maja zastosowania przy przewozie tego produktu

Sekcja : 15 Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.  Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr
152, poz. 1222; 2 2010 r. nr 107, poz. 679, nr 182 poz. 1228)

e Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzqdzenie Komisji (WE) NT 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

e Rozporzgqdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniajqgce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006, w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U L 133z 31.05.2010)

®  Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L nr 353 z 31.12.2008 z poz
zmianami).

e  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadow oraz uchylajqca niektore
dyrektywy (Dz. Urz. UE seria L nr 312 z 22 listopada 2008)

®  Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacjq i oznakowaniem. (Dz.U. nr 201/2005 poz.1674;

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnial 3 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki . (Dz.U. nr215/2007
poz.1588).

e Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych. (Dz.U. nr 174/2007 poz.1222).
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15.2.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych. (Dz.U. nr 53/2009
poz.439).

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla
zdrowia czlowieka i dla srodowiska stwarzanego przez substancje chemiczne. (Dz.U. nr 52/2003 poz.467).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggow
oraz pojemnikow i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub zawierajqcych substancje niebezpieczne lub
preparaty niebezpieczne. (Dz.U. nr 61/2003 poz.552).

Ustawa z dnia 28 paZdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych. (Dz.U. nr 199/2002
poz.1671).

Oswiadczenie Rzqdowe z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie wejscia w zZycie zmian do zatgcznikow A i B do
Umowy europejskiej dotyczqgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR),
sporzqdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. nr 194/2002 poz.1629).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. nr 62/2001 poz.628 ze zm. Dz.U. nr 41/2002 poz.365;
Dz.U. nr 113/2002 poz.984; Dz.U. nr 199/2002 poz.1671; Dz.U. nr 7/2003 poz.78).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. nr 63/2001 poz.638 ze zm.
Dz.U. nr 7/2003 poz.78 i Dz.U. 11/2004 poz.97).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U. nr
112/2001 poz.1206).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. nr 217/2002
poz.1833) z pozniejszymi zmianami.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujacych si¢ w mieszaninie.

Sekcja : 16 Inne informacje

NDS

Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

vPVvB
PBT
LDso
LCsp
EC,
NOEL
RID
ADR
IMDG
IATA

(substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

(Substancja) Trwala, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

Stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

Stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ X% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

Najwyzsze stgzenie substancji, przy ktérym nie obserwuje si¢ efektow

Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
Migdzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Zalecenia sformutowano na podstawie informacji
zawartych w kartach charakterystyki uzyskanych od producentéw poszczegolnych komponentow, analizy porownawczej z
innymi produktami o podobnych wtlasnosciach oraz z bazy danych dost¢pnej na stronie internetowej ,,European Chemicals
Bureau”.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy technicznej, aktualny stan prawny
odpowiadajgcy obowigzujagcym przepisom krajowym i ustawodawstwu Unii Europejskiej. Celem karty charakterystyki jest
udostepnienie uzytkownikowi produktu wszystkich informacji charakteryzujacych produkt pod wzgledem wpltywu na
zdrowie, bezpieczenstwo i wymagania $srodowiska. Niniejsza karta charakterystyki bezpieczenstwa substancji chemiczne;j
nie stanowi gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jako$ciowej i nie moze by¢ podstawg do reklamacji. Podczas
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sporzadzania karty bezpieczenstwa wzigto pod uwage wlasciwe zastosowanie produktu. Kazdy uzytkownik odpowiada za
przestrzeganie wszystkich obowiazujacych przepisow regulujacych jego dziatalno$¢ oraz ponosi petng odpowiedzialnos$é
w przypadku innego zastosowania produktu od tego, ktore okreslit producent.



