
  KARTA TECHNICZNA 
 Axenol FAP/DPF 10W-40 

 E6/ E7/ E9  
 

Sekcja : 1 Zastosowanie 
Półsyntetyczny olej silnikowy Axenol FAP/DPF 10W/40 E6/E7/E9 jest produkowany w technologii „Low SAPS”. 
Zalecany do silników Diesla zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki (max. 50 ppm), wyposażonych w układy 
recyrkulacji spalin (EGR, AGR), z i bez filtrów cząstek stałych(DPF) oraz do silników z selektywnym katalizatorem 
redukującym tlenki azotu w spalinach (NOx). 

Sekcja : 2 Specyfikacje i normy 
 
API: SL/CF, ACEA: A3/B3, A3/B4; CCMC G4/PD2; Fiat 9.55535-D2; MB 229.1; 
VW 501.01/505.00. 
 

Sekcja: 3   Własności 
 

Parametry 15W/40 
Lepkość kinetyczna w temperaturze 100°C, mm2/s 14,0 
Wskaźnik lepkości 130 
Temperatura płynięcia, °C -30 
Temperatura zapłonu, °C  225 
Liczba zasadowa, mg KOH/g 10,0 
Odparowalność wg Noack’a, % (m/m) 11 
Lepkość strukturalna CCS w temperaturze -20°C, mPa·s 6600 
Popiół siarczanowy, % 1,3 
Zawartość wody, % Nie zawiera 
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste  
są umieszczane na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej partii produktu. 
 
Wszystkie informacje podano w oparciu o posiadaną wiedzę. Parametry techniczne są uśrednione i mogą się wahać 
w granicach tolerancji produkcyjnych 
 


