
   

 KTARA TECHNICZNA  

   Axenol SIL-OIL 
 

  

Sekcja : 1 Zastosowanie  

 

Półsyntetyczny olej do silników dwusuwowych, także wysilonych o pojemności skokowej cylindra od 

20 do 500 cm3, nadaje się do smarowania mieszankowego i oddzielnego. Przeznaczony jest do: 

silników pilarek spalinowych, łańcuchowych i tarczowych, silników kos spalinowych, wszelkiego 

typu sprzętu ogrodniczego wyposażonego w silniki dwusuwowe, samochodów, motocykli. 

Dozowanie: 2% w stosunku do paliw /1:50/, jeżeli producent silnika nie zaleci inaczej.  

 

Sekcja : 2 Specyfikacje i normy  

 

API - TC  

Sekcja: 3   Własności  

 

  

Badany parametr Norma 

badań 

Jednostka Specyfikacje Wyniki badań 

Wygląd w temperaturze 

18 ± 2°C 

Wizualnie  Ciecz klarowna, koloru 

czerwonego 

Ciecz klarowna, 

koloru czerwonego 

Gęstość w temp 15°C PN-EN ISO 

12185:2002 

g/cm3 Oznaczać 0,888 

Lepkość kinematyczna w 

100°C 

PN-C-

04358:2019 

mm2/s 9-12,5 11,23 

Temperatura zapłonu, 

min. 

PN-EN ISO 

2592:2019 

°C 210 220 

  

Wszystkie informacje podano w oparciu o posiadaną wiedzę. Parametry techniczne są uśrednione i mogą się wahać w 

granicach tolerancji produkcyjnych  

  


