
   

 KTARA TECHNICZNA  

   Axenol LDAA-100 
 

  

Sekcja : 1 Zastosowanie  

 

Oleje do sprężarek powierza AXENOL L-DAA są przeznaczone do smarowania powietrznych sprężarek 

tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych, smarowanych kroplowo o lekkich warunkach pracy.  

Oleje do tłokowych sprężarek powietrza AXENOL L-DAA otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej, mogą 

one zawierać w swoim składzie dodatki bezpopiołowe lub niskopopiołowe o działaniu przeciwutleniającym i 

przeciwkorozyjnym. 

 

Sekcja : 2 Specyfikacje i normy  

 

 

API LDAA ISO VG 100 PN 91/C-96073 
  

Sekcja: 3   Własności  

 

  

WŁASNOŚĆ JEDNOSTKA WYNIK METODA BADANIA 

Wygląd zewnętrzny - Klarowny bez osadów Wzrokowo 

Gęstość w 15°C g/cm3 0,884 PN-EN ISO 3675 

Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s 93,80 PN-EN ISO 3104 

Wskaźnik lepkości - 93 PN-EN ISO 2909 

Temperatura płynięcia °C -15 PN-EN ISO 3016 

Temperatura zapłonu °C 262 PN-EN ISO 2592 

Zawartość wody % Nie zawiera ON-ISO 3733 

Zawartość stałych ciał obcych % Nie zawiera PN-58/C-04089 

  

Wszystkie informacje podano w oparciu o posiadaną wiedzę. Parametry techniczne są uśrednione i mogą się wahać w 

granicach tolerancji produkcyjnych  

  


