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Axenol LDAA-46

Sekcja : 1 Zastosowanie

Oleje do sprezarek powierza AXENOL L-DAA sg przeznaczone do smarowania powietrznych sprezarek
ttokowych oraz rotacyjnych fopatkowych, smarowanych kroplowo o lekkich warunkach pracy.

Oleje do tlokowych sprezarek powietrza AXENOL L-DAA otrzymywane sg z przerobki ropy naftowej, moga
one zawiera¢ w swoim sktadzie dodatki bezpopiotowe lub niskopopiotowe o dziataniu przeciwutleniajgcym i
przeciwkorozyjnym.

Sekcja : 2 Specyfikacje i normy

API LDAA ISO VG 46 PN -91/C-96073

Sekcja: 3 Wlasnosci

WLASNOSC JEDNOSTKA WYNIK METODA BADANIA
Wyglad zewnetrzny - Klarowny bez osadéw Wzrokowo
Gestos¢ w 15°C glcm?® 0,862 PN-EN ISO 3675
Lepkos$¢ kinematyczna w 40°C mm?/s 44,12 PN-EN ISO 3104
Wskaznik lepkosci - 118 PN-EN ISO 2909
Temperatura plynigcia °C -12 PN-EN I1SO 3016
Temperatura zaptonu °C 208 PN-EN ISO 2592
Zawartos¢ wody % Nie zawiera ON-ISO 3733
Zawarto$¢ statych ciat obcych % Nie zawiera PN-58/C-04089

Wszystkie informacje podano w oparciu o posiadang wiedzg. Parametry techniczne sg usrednione i moga si¢ waha¢ w
granicach tolerancji produkcyjnych



