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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: = AXENOL HYDRAULICZNY HL 22, 32, 46, 68, 100, 150
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Olej hydrauliczny.
Zastosowania odradzane: Inne niz wymienione powyze;j.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: ARGE SP. Z O.0.
Adres: 30-552 KRAKOW, UL.WIELICKA 22A
Telefon /Fax: E- +48 13 43 674 77
mail:

krakow@arge.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon kontaktowy w nagtych w godz. pracy od 7-15, +48 13 43 674 77
przypadkach: 112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999
(pogotowie medyczne).

[SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem 1272/2008 (CLP) z pdzn. zmianami:

Produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji do zadnej klasy zagrozenia zgodnie z rozporzgdzeniem (WE)
nr 1272/2008 [CLP] w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy: brak.
Hasto ostrzegawcze: brak.
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: brak.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: brak.

2.3. Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT ani vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIl|
Rozporzagdzenia REACH. Substancje zawarte w produkcie nie zostaty wpisane do wykazu
ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego oraz nie sg to substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji
(UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Produkt palny o wysokiej temperaturze zaptonu.
Kontakt z gorgcym produktem moze spowodowac oparzenia termiczne.

|[SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny — mieszanina rafinowanych olejow mineralnych oraz pakietu dodatkéw
uszlachetniajgcych.

) NF rejestracii Zaw. Klasyfikacja
Nazwa substancji Nr CAS/ [% wg 1272/2008
Nr WE REACH wag.] [CLP]

Phosphorodithioic acid,
mixed O,0-bis(2-ethylhexyl Skin Irrit. 2, H315
and iso-Bu 85940-28-9 (01-2119521201- (0,3 - Eye Dam. 1, H318
and iso-Pr) esters, zinc 288-917-4 | BIXXXX 0,45 Aquatic Chronic
salts 2,H411
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Stosowane olej bazowe nie sg klasyfikowane jako rakotwdércze. Zawarto$¢ ekstraktu
DMSO (wg IP 346) <3 %. Na podstawie lepkosci produkt nie stwarza zagrozenia
spowodowanego aspiracjg. Petny tekst zwrotéw H zamieszczono w sekcji 16.

|ISEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie:
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Ze wzgledu na niskg zawartos¢ skladnikow lotnych olej w temperaturze otoczenia praktycznie nie
stwarza zagrozenia inhalacyjnego. Ryzyko inhalacji moze zaistnie¢ tylko w przypadku utworzenia
sie mgly produktu Ilub tez w wyniku przegrzania oleju. Poszkodowanego usungé
(wyprowadzi¢/wynie$€) z miejsca narazenia na swieze powietrze; zapewni¢ spokoj i ciepto.
Nieprzytomnego utozy¢é w pozycji bocznej ustalonej, rozluzni¢ uciskajgce czesci ubrania;
kontrolowac i utrzymywac droznos¢ drog oddechowych. W przypadku zaburzen w oddychaniu
podawac tlen, w przypadku braku oddechu stosowac¢ sztuczne oddychanie. W przypadku utraty

przytomnosci, zaburzen oddychania lub utrzymujgcego sie ztego samopoczucia natychmiast
zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora:
Zdjg¢ zanieczyszczong / nasigknietg odziez i buty. Zanieczyszczong skére umyé doktadnie wodg
z mydtem lub fagodnym detergentem, a nastepnie sptuka¢ wodg. Do mycia nie nalezy uzywac
rozpuszczalnikdw organicznych; np.
nafty lub benzyny. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie objawow podraznienia
skonsultowac sie z lekarzem.
Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy, natychmiast ptukac¢ ciggtym strumieniem wody, usung¢ szkfa kontaktowe,
(jesli sg) i kontynuowac¢ ptukanie przez ok. 15 min. Podczas ptukania trzyma¢ powieki szeroko
rozwarte i poruszac gatkg oczng.
W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.
Potkniecie:
Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowaé wymiotéw - niebezpieczenstwo
aspiracji do pluc. W  przypadku wystgpienia samoistnych wymiotéw utrzymywac
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poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu z twarzg skierowang do ziemi aby ograniczy¢
ryzyko aspiraciji.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki
narazenia Nie okreslono.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowego
postepowania z poszkodowanym
Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokazac¢ karte
charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy.
Osoby udzielajgce pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par/mgty powinny by¢ wyposazone
w odpowiednie ochrony drog oddechowych. Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

‘ SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana, rozproszone prady
wodne lub mgta wodna.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarte prgdy wody, mogg spowodowac powstanie nowych zrédet
pozaru.
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5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt palna o wysokiej temperaturze zaptonu. W s$rodowisku pozaru powstajg dymy
zawierajgce tlenki wegla, siarki, azotu oraz inne niezidentyfikowane produkty termicznego
rozktadu wyzszych weglowodoréw oraz sktadnikéw dodatku. Nalezy unika¢ wdychania produktow
uwalniajgcych sie w srodowisku mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5 .3. Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozarow chemikaliow. W
przypadku duzych pozaréw nalezy je gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci, zza oston, przy uzyciu
zdalnych urzadzen tryskaczowych. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pradami wody, z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i
bezpieczne usungé z obszaru zagrozenia i kontynuowac zraszanie do momentu catkowitego ich
schtodzenia. Nie dopusci¢ do przedostania sie do sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i
wod. Powstate Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

W razie koniecznosci zarzadzi¢ ewakuacje. Wezwa¢ Panstwowg Straz Pozarng, ekipy ratownicze
oraz Policje Panstwowa. W akcji ratunkowej mogg braé¢ udziat jedynie osoby przeszkolone,
wyposazone we wlasciwg odziez i sprzet ochronny.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu
w likwidacji skutkow zdarzenia. Jezeli nastgpi wyciek to obszar stwarza potencjalng strefe
zagrozenia wybuchem. Usungé zrodta zaptonu. Zakaz palenia. Zakaz uzywania narzedzi
iskrzgcych. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skorg i oczami. Nie wdycha¢ par produktu.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby. Jezeli to
mozliwe i bezpieczne, zlikwidowac lub ograniczy¢é wyciek, uszczelni¢, zamkng¢ doptyw cieczy,
uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie

rozlewiska przez obwatowanie terenu. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu i
zanieczyszczenia srodowiska powiadomié odpowiednie stuzby.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Mniejsze ilosci uwolnionej cieczy absorbowac obojetnym, niepalnym materiatem chtonnym (np.
ziemia, piasek, wermikulit), zebra¢é do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady.
Zebrane duze ilosci uwolnionej cieczy odpompowac. Zanieczyszczong powierzchnie oczyscic
wodg z dodatkiem detergentu. Pozostato$ci sptuka¢ woda. Zebrane wieksze iloSci
Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W razie potrzeby, w celu usunigcia
produktu / materiatu chtonnego zanieczyszczonego produktem, skorzysta¢é z pomocy

wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem i likwidacjg odpadéw. Odpady nalezy
utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w

Sekcji 8. Informacje dotyczgce postepowania z odpadami sg zawarte w Sekcji
13.

‘SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE ‘

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ skuteczna wentylacje.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory oraz ubrania oraz wdychania par/mgty. Nieuzywane
pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad higieny; nie
jesé, nie pic, nie pali¢ w miejscu pracy; kazdorazowo po zakohczeniu pracy myé rece woda z
mydtem. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjgc¢, oczysci¢ / upraé przed ponownym uzyciem.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej stosowa¢ zgodnie z informacjami zamieszczonymi w
Sekcji 8 karty charakterystyki.

Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ na stanowisku pracy.
Skazone ubranie produktem natychmiast wymieni¢ na czyste. Produkt doskonale wchtania sie
przez nieuszkodzong skoére. Nie dopuszczaé do oblania produktem, zwlaszcza duzych
powierzchni ciata. Zawsze po skonczeniu pracy umy¢ rece wodg z mydtem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

W miejscu stosowania i magazynowania produktu nalezy zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu
ratunkowego (na wypadek pozaru, uwolnienia itp.). Produkt nalezy przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych, wlasciwie oznakowanych pojemnikach, w chiodnym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu z nienasigkliwym podtozem. Produkt mozna rowniez przechowywaé w
zbiornikach magazynowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, chroni¢ produkt przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi oraz wodg. Przechowywac¢ z dala od silnych utleniaczy.

7.3. Szczegodtowe zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych.

‘SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Dla produktu brak danych.

Dane dla:

Oleje mineralne wysokorafinowane: — frakcja wdychalna
NDS: 5 mg/m?,

NDSCh: - mg/m?

NDSP:- mg/m3

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2018 p0z.1286)

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Wentylacja ogélna i / lub wycigg miejscowy sg zalecane w celu utrzymania stezenia par w
powietrzu ponizej niebezpiecznego poziomu. Preferowany jest wycigg miejscowy, poniewaz
umozliwia kontrole emisji u Zrodta i zapobiega rozprzestrzenianiu sie na caty obszar pracy.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Konieczno$¢ zastosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny
uwzglednia¢ rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w

miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem. Stosowaé srodki
ochrony renomowanych producentéw. Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w normach i przepisach.

Ochrona oczu/twarzy

W przypadku diugotrwatego narazenia lub zagrozenia prysnieciem cieczy do oka stosowac
okulary ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle). Zaleca sie wyposazenia stanowiska pracy
w wodny natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skoéry

Ochrona ragk: wymagane rekawice ochronne chronigce przed produktami naftowymi, wykonane z
gumy nitrylowej lub inne dopuszczone przez producenta rekawic do pracy z tego typu produktem.
Ochrona ciata: wymagana odziez robocza, zaleca sie stosowanie odpowiedniego obuwia
olejoodpornego, antyposlizgowego.
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Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie sg wymagane. W przypadku
niedostatecznej wentylacji stosowa¢ maski z uniwersalnym pochtaniaczem. W przypadku prac w
ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji,
oraz we wszystkich okolicznosciach, kiedy maska z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony
stosowac izolujgcy sprzet ochrony drog oddechowych. Zagrozenie termiczne

Nie dotyczy.
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8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie terenu wokot zbiornikbw magazynowych w przypadku
niekontrolowanego uwolnienia sie do $rodowiska. Przestrzega¢ normatywdéw dotyczacych
dopuszczalnego zanieczyszczenia srodowiska okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

‘SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
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9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia : Ciecz.

b) Kolor : Jasnobrgzowy.

c) Zapach : Charakterystyczny dla oleju pochodzenia naftowego.
d) Temperatura topnienia/krzepniecia : -18°C.

e) Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura . Brak dostepnych danych.
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

f) Palno$¢ materiatow : Brak dostepnych danych.
g) Dolna i gérna granica wybuchowosci : Nie dotyczy.
h) Temperatura zaptonu : 170°C.
i) Temperatura samozaptonu : Brak dostepnych danych.
j) Temperatura rozkfadu : Brak dostepnych danych.
k) pH : Nie dotyczy.
[) Lepkosé¢ kinematyczna, w temp.40°C, [mm?/s] 21,0 - 24,2, (dla HL 22),
: 28,8 - 35,2 (dla HL 32),
:41,4 - 50,6 (dla HL 46),
1 61,2 - 74,8 (dla HL
68), : 90,0 - 110 (dla
HL 100), : 135,0 —
165,0 (dla HL 150).

m)Rozpuszczalno$¢  : Nierozpuszczalny, w wodzie. Rozpuszczalny
w organicznych rozpuszczalnikach.

n) Wspétczynnik podziatu n-oktanol /woda  : Brak dostepnych danych.

0) Preznos¢ pary : Brak dostepnych danych..
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p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna : Ok. 0,88 g/cm?, w 15°C.
q) Wzgledna gestos¢ pary : Brak dostepnych danych.
r) Charakterystyka czgsteczek : Nie dotyczy.

9.2. Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego
Nie dotyczy.

9.2.2 Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Nie dotyczy.

| SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos$¢
Produkt nie jest reaktywny.
10.2. Stabilnos$é chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz wasciwego postepowania z nim, zgodnie
z jego przeznaczeniem. 10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Nie sg znane.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrédfa zaptonu.
10.5. Materiatly

niezgodne Silne
utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie ulega rozktadowi przy uzytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Produkty rozktadu

termicznego powstajgce podczas pozaru mogg stwarza¢ zagrozenie - zob. podsekcja 5.2 karty
charakterystyki.
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‘SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu

(WE) nr 1272/2008 Dla produktu brak danych, dla sktadnika gtdwnego - olej
mineralny.

Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dane dla oleju bazowego:

LD s0: > 5000 mg/kg (droga
pokarmowa, szczur), LCso: > 5,0 mg/dl
(inhalacyjne, szczur), LDso: > 2000
mg/kg (skoéra, krolik).

Dziatanie zrace / draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane, produkt nie wykazuje dziatania draznigcego/zrgcego na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, produkt nie wykazuje dziatania uczulajgcego na drogi oddechowe i skore
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Dziatanie mutagenne ma komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwodrczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Na podstawie noty L substancje
zawarte w mieszaninie nie sg klasyfikowane jako rakotwércze (zawartos¢ ekstraktu DMSO (wg

IP 346) < 3%).

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nie dotyczy, lepko$¢ kinematyczna produktu jest wyzsza niz - 20,5 mm?/s w temperaturze 40°C.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
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Nie dotyczy.
11.2.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych.

‘SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
Brak danych.

12.2. Trwatosc¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu
Prawdopodobnie ograniczony stopieh biodegradowalnosci.
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12.3. Zdolnosé do
bioakumulacji Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Moze by¢ niebezpieczny dla srodowiska w przypadku niewlasciwego stosowania lub w sytuacjach
awaryjnych - produkt przenika w gigb ziemi, powoduje skazenie wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do Rozp. REACH.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Brak dostepnych danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie klasyfikowany jako dziatajgcy szkodliwie na organizmy wodne. Produkt o bardzo matej
lotnosci. Produkt nierozpuszczalny w wodzie i Izejszy od wody. Gromadzi sie na powierzchni wody
tworzgc warstwe utrudniajgcg wymiane tlenu.

‘SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
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Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia woéd powierzchniowych i gruntowych.
Odpadowy produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidowaé w uprawnionych spalarniach lub
zaktadach uzdatniania / unieszkodliwiania odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie zrzuca¢ do zbiornikdw wodnych i kanalizacji sciekowych. Unika¢ zanieczyszczenia wody i gleby
stezonym produktem.

Odzysk / recykling/likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie oproznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do
recyklingu! Korzysta¢ z ustug firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

UWAGA: Poniewaz kod odpadéw jest przypisywany w zaleznosci od zrodia ich powstania, koncowy
uzytkownik powinien, uwzgledniajgc specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniowa¢ powstaty
odpad i przypisa¢ wiasciwy kod, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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‘SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczgcych przewozu towaréw niebezpiecznych zawartych w ADR
(transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport

lotniczy).
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID : nie dotyczy.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN : nie dotyczy.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie : hie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania > nie dotyczy.
14.5. Zagrozenia dla srodowiska : hie dotyczy.
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla : nie dotyczy.

uzytkownikéw 14.7. Transport morski luzem zgodnie : nie
dotyczy. z instrumentami IMO

‘SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pozn.
zm
- 1907/2016/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
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uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn.zm.

-2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji, oceny,
udzielania zezwolen [ stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).
-2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
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-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r, w sprawie
odpadow oraz uchylajgca niektére dyrektywy wraz z pézn.zm.

-Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63
poz. 322 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U.2018 poz.1286)

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016.1987, tj. z p6zn. zm.) Tekst jednolity
(Dz.U.2018 p0z.992,1000)

-Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2016.1863 z p6zn.zm.) Tekst jednolity (Dz.U.2018p0z.150,650)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014
p0z.1923)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.Nr 33, poz.166)

- Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227,
poz. 1367 z pdzn.zm)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

‘ SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje.

Sekcje 1-16 (Dokonano zmian zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18
czerwca 2020 r. zmieniajgcym zatgcznik |l do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L 203 z
26.06.2020 r.))
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Objasnienia skrotow i akronimoéw stosowanych w karcie

charakterystyki H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych.

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzgdzenie
(WE) nr 1272/2008

ECso Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci
wzrostu.

ICAO Instrukcje techniczne dotyczgce bezpiecznego transportu lotniczego towaréw
niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych.

IMDG  Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych.

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

LCso Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawcze;.

LDso Dawka $miertelna dla 50% populacji badawcze;.

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w srodowisku.

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych.

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skladzie, zlozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne.
(vPvP) (Substancja) Bardzo trwata, wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii.

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie danych dostarczonych przez producentéw
sktadnikow produktu, przepisow krajowych, obowigzujgcych w chwili sporzadzania Karty oraz
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posiadanej wiedzy. Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla
zdrowia, wymagan  higienicznych, stosowania ochron indywidualnych oraz w dziataniach
zapobiegajgcych wypadkom.

Karta charakterystyki nie jest Swiadectwem, jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac
wytgcznie, jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i
przechowywaniu. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wylgcznie wymienionego produktu i jego
okreslonych zastosowan. Mogg one by¢ nieaktualne lub niewystarczajgce dla tego produktu uzytego w
potgczeniu z innymi materiatami lub w innych zastosowaniach, niz wymienione w Karcie.
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Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzeganie wszystkich obowigzujgcych norm i przepisow,
a takze ponosi petng odpowiedzialnos¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych
w karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.

Dodatkowe informacje: Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikéw

niebezpiecznych metodg obliczeniowg w oparciu o wytyczne rozporzgdzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz
z p6zn. zmianami.



