KARTA CHARAKTERYSTYKI

Opracowana zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym
‘\ :NOL® zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
AN UsmicanTs  Udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej nr L 203 z 26.06.2020 r.)

Axenol Smar do gtowic kos mechanicznych oraz wykaszarek

Wersja: 4
Data wydania: 02.05.2005
Data aktualizaciji: 13.03.2023

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

11 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Axenol Smar do gtowic kos mechanicznych oraz wykaszarek
UFI: V14P-42HF-300F-229N

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
Axenol Smar do gtowic stosuje sie do przektadni katowych kosiarek i podkaszarek.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
ARGE Sp. z o.0.
30-552 KRAKOW, UL.WIELICKA 22A

+48 1343674 77
krakow@arge.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: krakow@a rge. p|

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 13 43 674 77

od poniedziatku do pigtku w godz. 07.00 - 15.00
Ogolny telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008:

Lp. | Kategoria | Klasa zagrozenia i kod Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

1 2 Eye lIrrit. H319: Dziata draznigco na oczy.

2 3 Aquatic Chronic H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujgc diugotrwate
skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy:

UWAGA
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H319: Dziata draznigco na oczy.
H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujgc diugotrwate skutki.
EUH208: Zawiera 5,5"-ditiodi-1,3,4-tiadiazolo-2(3H)-tion. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
P273: Unika¢ uwolnienia do srodowiska
P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilkka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunac.
P391: Zebra¢ wyciek.
P405: Przechowywac¢ pod zamknieciem.
P501: Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.
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2.3  Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006.
Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych za posiadajgce wtasciwosci endokrynnie czynne.

SEKCJA 3. SKELAD / INFORMACJA O SKELADNIKACH
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
Specyficzne
- Klasyfikacja wg stezenia
N/grzt\éaessl:gi@:q' Nr CAS Nr WE Nr indeksowy [%Z avav. 1 Rozporzadzenia WE graniczne,
! yiny 9- 1272/2008 (CLP) wspéiczynniki
M oraz ATE
Destylaty ciezkie
naftenowe, poddane Niesklasyfikowana
naftowa)
01-2119467170-45-XXXX
Kwas fosforoditioesowy, ) _
mieszane estry O,0-bis(2- Skin Irrit. 2; H315
etyloheksylu i izo-Bu), 68442-22-8 270-478-5 - 21,5-<2 Eye Dam. 1; H318 -
sole cynku Aquatic Chronic 2; H411
01-2119948548-22-0002
lo-1H-b a0l Acute tox. 4; H302
ety O A -benzotiazo 29385-43-1 | 249-596-6 - 20,2 -<0,4 Repr.2; H361d -
Aquatic Chronic 2; H411
Kwasy naftenowe, sole Eye Irrit. 2, H319
12001-85-3 234-409-2 - 20,2-<04 Skin Sens. 1B; H317 -

cynku
01-2120783834-41

Aquatic Chronic 2; H411

*Nota L: Klasyfikacja jako substancja rakotwércza nie musi by¢ stosowana, jesli mozna wykazac¢, ze dana substancja zawiera mniej niz 3%
wyciggu DMSO mierzonego zgodnie z IP 346.

Wszystkie zwroty H — w sekcji 16.

SEKCJA 4.

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi ogélne: Po uzyciu umy¢ doktadnie rece wodg z mydtem.
Narazenie przez drogi oddechowe: W normalnej temperaturze uzytkowej nie istnieje zagrozenie zwigzane z dziataniem

oparéw olejowych. W przypadku podraznienia spowodowanego wdychaniem goracych oparéw produktu lub mgty olejowej —

narazong osobe wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. W przypadku nieregularnego oddechu — wykonac¢

oddychanie i zapewni¢ pomoc medyczng.
Narazenie przez kontakt ze skdrg: Wytrze¢ produkt (np. recznikiem papierowym) i przemy¢ skore mydtem i duzg iloscig
wody. Jezeli wystgpi podraznienie skory — zasiegna¢ porady lekarskiej. Zanieczyszczone ubranie wyprac przed ponownym
uzyciem. W przypadku stosowania urzadzenh pod cisnieniem, mozliwe jest przedostanie sie produktu pod skére. W takim
przypadku nalezy bezzwlocznie zapewni¢ poszkodowanemu pomoc medyczng.
Narazenie przez kontakt z oczami: Przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unika¢ silnego

strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. Jesli dolegliwosci nie ustepujg skonsultowacé sie z

lekarzem.

“*3Qsztuczne
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Narazenie przez przewéd pokarmowy: Przemy¢ usta woda. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie:

Wdychanie oparéw jest mato prawdopodobne w normalnych warunkach.
Kontakt ze skora:

Moze powodowac stabe podraznienia przy dtugotrwatym kontakcie.
Kontakt z oczami:

Moze powodowac¢ podraznienia lub/i zaczerwienienie oczu.

Spozycie:

Brak szczegdlnych objawow.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Brak specyficznego leczenia. Decyzje o
sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Rozpylona woda, piany gasnicze, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piasek.

Nieodpowiednie srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody. Woda moze by¢ uzyta do chtodzenia i zabezpieczenia narazonych materiatow.

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt palny. W trakcie pozaru lub pod wptywem dziatania wysokich temperatur moga wydziela¢ sie niebezpieczne dla
zdrowia tlenki wegla, tlenki siarki i fosforu oraz inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu. W ogniu oraz w razie
ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemniki moze wybuchngc.

5.3  Informacje dla strazy pozarnej

Postepowaé zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu chemikaliéw. W przypadku pozaru obejmujgcego
wieksze ilosci produktu, ewakuowac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne. W celu zabezpieczenia pojemnikéw
przed dziataniem wysokiej temperatury, nalezy je chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wodnym. Nie dopusci¢ do dalszego
doptywu produktu do strefy ognia.

Strazacy uczestniczacy w akcji ratowniczo — gasniczej musza bezwzglednie by¢ wyposazeni w odziez ochronna, srodki
ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony drég oddechowych. W pomieszczeniach zamknietych stosowac aparaty
izolujgce drogi oddechowe (SCBA).

Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep oso6b postronnych do zagrozonego terenu. Zaalarmowac personel ratowniczy. W przypadku duzych
wyciekéw odizolowaé zagrozony teren. W przypadku uwolnienia w zamknigtym pomieszczeniu zapewnic¢ jego skuteczng
wentylacje. Wyeliminowa¢ wszelkie zrédfa zaptonu, ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu,
skory i ubrania. Nie wdycha¢ par/mgly. Uwaga: rozlany produkt powoduje $lisko$¢ powierzchni. Uzywa¢ odpowiedni sprzet
ochrony osobistej.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Uszczelni¢ miejsce wycieku. Zapobiec przedostaniu sie do $ciekdw, ciekéw wodnych i gleby przez tworzenie barier z piasku

lub ziemi. Wyciek przykry¢ materialem adsorbujgcym (piasek, trociny, ziemia), zebra¢ do pojemnikéw i przekazac do
utylizaciji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate rozlanie: Rozlany produkt adsorbowaé obojetnym, niepalnym materiatem (ziemia, piasek, wermikulit, trociny), zebra¢ do
pojemnikow i przekazac¢ do utylizaciji.

Duze rozlania: Obwatowaé miejsce rozlania ziemig, jezeli jest mozliwe odpompowac rozlany produkt. Przenies¢ zebrany
produkt do odpowiednich poiemnikéw i przekazac¢ do utvlizacii.
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6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczgce postepowania z odpadami podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nie dopuszczaé do tworzenia mgty olejowej na stanowisku pracy. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unikaé zanieczyszczenia
oczu, skory i ubrania. Nie uzywac¢ otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, usung¢ inne zrédta zaptonu. Przestrzegac
podstawowych zasad higieny; nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy, kazdorazowo po zakonczeniu pracy my¢ rece. Nie
uzywac zanieczyszczonej odziezy, zanieczyszczong odziez upra¢ przed ponownym uzyciem.

Do przewozenia produktu w beczkach nalezy stosowaé¢ odpowiedni sprzet oraz obuwie zabezpieczajgce stopy przed
ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki. Nie dopuszcza¢ do niekontrolowanego uwalniania produktu.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ w temperaturze otoczenia, w pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji, z dala od zrédet ognia. Pojemniki
muszg by¢ szczelnie zamknigte i wtasciwie oznakowane. Produkt mozna przechowywaé¢ w opakowaniach magazynowych ze
stali lub polietylenu o wysokiej gestosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie stosowac¢ pojemnikéw z polichlorku
winylu. Przechowywac z dala od silnych utleniaczy.

7.3  Szczegodlne zastosowanie koncowe
Nie okreslono.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Olej bazowy — niespecyfikowany:

Destylaty ciezkie naftenowe, poddane obrébce wodorem (ropa naftowa)- frakcja wdychalna —
NDS: 5 mg/m38 godzin, NDSCh: -

DNEL pracownik (dtugotrwate droga oddechowa, toksycznosc¢ przewlekta) 5,58 mg/m?

PNEC brak dostepnych stezen

Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku
DNEL:

Pracownik Wdychanie Narazenie dtugotrwate, Skutki ukladowe 8,05 mg/m3

Pracownicy Skérnie Narazenie diugotrwate, Skutki uktadowe 11,4 mg/kg wa%i ciata/dzien
Konsumenci Wdychanie Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe 1,98 mg/m

Konsumenci Skérnie Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe 5,71 mg/kg wagi ciata/dzien
Konsumenci Doustnie Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe0,23 mg/kg wagi ciat/dzien
PNEC:

Woda stodka 4 pg/l

Wody stodkie — nieciggle 45 ug/l

Woda morska 4,6 ugl/l

Instalacja oczyszczania $ciekéw 100 mg/I

Osad wody stodkiej 0,00985 mg/kg suchej masy (s.m.)

Osad morski 0,000985 mg/kg suchej masy (s.m.)

Gleba 0,00593 mg/kg suchej masy (s.m.)

Zatrucie wtérne 10,67 mg/kg pozywienia

Kwasy naftenowe, sole cynku:

DNEL:

Pracownicy — Wdychanie - Skutki uktadowe, Narazenie diugotrwate -1,18 mg/m3
Pracownicy - Skornie - Skutki uktadowe, Narazenie dtugotrwate - 3,3 mg/kg wagi ciata/dzien
Konsumenci - dychanie Narazenie dtugotrwate -Skutki uktadowe - 0,29 mg/m3

Konsumenci - Skornie - Skutki uktadowe, Narazenie diugotrwate - 1,7 mg/kg wagi ciata/dzien
Konsumenci- Doustnie- Skutki uktadowe. Narazenie dtuaotrwate - 0.0017 ua/ka waai ciata
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PNEC:

Woda stodka 0,004 mg/l

Wody stodkie — nieciggle 0,04 mg/l

Woda morska 0,0004 mgl/l

Woda morska — sporadyczny 0,04 mg/l

Osad wody stodkiej 19,438 mg/kg suchej masy (s.m)
Osad morski 1,944 mg/kg suchej masy (s.m.)
Instalacja oczyszczania sciekéw 0,6897 mg/l

Gleba 3,873 mg/kg suchej masy (s.m.)

Metylo-1H-benzotriazol:

DNEL:

Pracownicy — Wdychanie - Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe - 8,8 mg/m3

Pracownicy — Skoérnie - Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe - 0,5 mg/kg wagi ciata/dzien
Konsumenci — Wdychanie - Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe - 4,4 mg/m3
Konsumenci — Skérnie - Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe - 0,25 mg/kg wagi ciata/dzien
Konsumenci — Doustnie - Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe - 0,25 mg/kg wagi ciata/dzien
PNEC:

Woda stodka 0,008 mg/I

Woda morska 0,008 mg/I

Stosowanie okresowe/uwolnienie 0,086 mg/l

Osad wody stodkiej 0,0025 mg/kg suchej masy (s.m.)

Osad morski 0,0025 mg/kg suchej masy (s.m.)

Gleba 0,0024 mg/kg suchej masy (s.m.)

Instalacja oczyszczania sciekow 39,4 mg/l

Dz.U. 2018 poz. 1286 Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

Dz. U. 2021 poz.325 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Mechaniczna wentylacja oraz wydmuch redukujg narazenie poprzez powietrze. W urzgdzeniach stuzgcych do obstugi oleju,
uzywac komponentéw olejoodpornych. Magazynowac¢ w zalecanych warunkach a w przypadku koniecznosci podgrzewania,
uzywacé sprzetu z kontrolg temperatury w celu unikniecia przegrzania.

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania higieny:

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu
oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Nalezy sie upewnic¢ czy stanowiska do przemywania oczu i
prysznice bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy. Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Ochrona oczu lub twarzy:

Zalecane: Ochronne okulary z bocznymi ostonami.

Ochrona skory:

Ochrona rgk: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym przypadku pracy z produktami
chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. 4 - 8 godzin (czas przebicia): PCW, czas zapewnienia
ochrony <60min.

Ochrona ciata: W przypadku ryzyka kontaktu ze skéra, uzywac odziezy ochronnej. Po zakonczeniu zmiany zdjg¢
zanieczyszczong odziez.

Inne $rodki ochrony skoéry:

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skory,
bazujgc na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.
Ochrona drog oddechowych:

Wybér maski oddechowej powinien by¢é dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozyciji,
niebezpieczenstwa produktu i limitdw bezpieczenstwa pracy wybraneij maski. Wtasciwie dopasowany aparat oddechowy,
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wyposazony w filtr przeciwpytowy, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze
jest to konieczne.

Kontrola narazenia srodowiska:

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okre$lenia ich zgodnosci z
wymogami praw o ochronie srodowiska. W niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majace na celu zmniejszenie

stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

WL ASNO S C Ifizyczne i chemiczne Avia LITHOPLEX AGRO EPF
Stan skupienia ciato state plastyczne

Kolor czarny

Zapach charakterystyczny dla weglowodoréw
Prég zapachu brak danych
Temperatura topnienia brak danych

Temperatura poczatku wrzenia i zakres

temperatur wrzenia °C brak danych
Palnos¢ (ciato state, gaz) brak danych
Gprna/dolna granica palnosci Iub’ . brak danych
gorna/dolna granica wybuchowosci

Temperatura zaptonu, (t.o.),OC brak danych
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozktadu brak danych
Wartos¢ pH brak danych
Lepkos¢ oleju bazowego, mm?/s brak danych

nie rozpuszczalny w wodzie

Rozpuszczalnosé . iy - .
rozpuszczalny w wiekszos$ci rozpuszczalnikdw organicznych

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda brak danych
Preznos¢ pary, kPa brak danych
Gestos¢ w temperaturze 15 °C, g/em® 0,9

Gestos¢ pary brak danych

Charakterystyk czgstek brak danych
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9.2 Inne informacje

Wt ASNOSCIfizyczne i chemiczne Avia LITHOPLEX AGRO EPF
Klasa NLGI 1
Penetracja po ugniataniu, 1/10 mm 310- 340

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania i magazynowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i magazynowania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie wystepujg niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrédta zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania nie nastepuje niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra:

- Dane dla gtéwnego sktadnika — oleju bazowego:

LD50 (droga pokarmowa, szczur) > 5000 mg/kg

LD50 (skora, krolik) > 5000 mg/kg

LC50 (droga oddechowa, pyty i mgty, szczur) > 5,53 mg/l/4h

Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione

- Dla Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku:

Toksycznos¢ ostra - po na-niesieniu na skore: LD50 (Krolik): > 5.000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Ekstrapolacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 440/2008

Dziatanie zrgce / draznigce na skore:

- Dla oleju bazowego: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetione.

- Dla Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku: Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy:

- Dla oleju bazowego: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetione.

- Dla Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku: ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwércze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Opodznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia: Diugotrwate i powtarzajgce sie
narazenie skoéry na kontakt z produktem moze prowadzi do zaczerwienienia i podraznienia. Kontakt z okiem moze
powodowac bdl, przemijajgce podraznienie.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Produkt nie spetnia kryteriéw przez jego wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Inne informacije:

Przepracowane $rodki smarne mogg zawiera¢ szkodliwe zanieczyszczenia, ktorych stezenie zalezy od zastosowania i
czasu uzytkowania w urzadzeniu. Zanieczyszczenia mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢

Olej bazowy — niespecyfikowany:

EL50: >10000 mg/l - badanie toksycznosci ostrej; Rozwielitka, 48h

NOEL > 100 mg/l - badanie toksycznosci przewlekiej, Glon, 72 godziny

LL50: >100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej; Ryba, 96 godzin

NOEL: 10 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej; Rozwielitka 21 dni

Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 4,5 mg/l Czas ekspozyciji: 96 h

Toksycznos¢ dla dafnii i in-nych bezkregowcéw wod-nych: EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 23 mg/l Czas ekspozycji:
48 h, Uwagi: Woda stodka

Toksycznos¢ dla glo-ny/rosliny wodne: EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 21 mg/l Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD, Uwagi: Woda stodka

Toksycznos¢ dla dafnii i in-nych bezkregowcdw wod-nych (Toksycznosé chronicz-na): NOEC: 0,4 mg/l Czas ekspozycji
21 Days Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Uwagi: Woda stodka

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozkiadu

Olej bazowy — niespecyfikowany:

Ulega samoistnej biodegradaciji.

Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku:
Niefatwo biodegradowalny

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji

Olej bazowy — niespecyfikowany:

LogPow 2 do 6, BCF <500m potencjalne niskie

Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku:
log Pow: 1,67

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Olej bazowy — niespecyfikowany:
Na podstawie log Kow > 3,0, przewiduje sie wysokg mobilnos¢ w glebie.

12.5 Woyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT i vPvB — brak.
12.6 Wrtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie spetnia kryteridw przez jego wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nierozpuszczalny w wodzie. Wyciek moze uformowaé na powierzchni wody film olejowy powodujacy fizyczne zagrozenia
dla organizméw zywych. Ostabieniu moze tez ulec wymiana tlenowa
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych.
Odpady produktu dostarczy¢ do odpowiedniego zaktadu unieszkodliwiania odpadéw. Nie zrzuca¢ do zbiornikow wodnych
i kanalizacji sciekowych. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wody i gleby.

Odzysk/recykling/likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. UWAGA:
Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg byé przeznaczone do recyklingu! Korzysta¢ z ustug firm
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Kod odpadu: 12 01 12 - Zuzyte woski i tluszcze.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175/2005, poz. 1458)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2006 nr 63, poz. 441

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca
niektoére dyrektywy (Tekst majgcy znaczenie dla EOG)

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie jest przedmiotem przepiséw transportowych.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.

14.3 Klasy zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

145 Zagrozenia dla srodowiska: NIE

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Brak szczegodlnych przepisow

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

e Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajgce rozporzadzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2016 poz. 966)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005 nr 11 poz. 86)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21)

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)
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e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011 nr 63 poz. 322) z
pozniejszymi zmianami.

¢ ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik |l do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 04.09.2017r. ustanawiajgce naukowe kryteria okre$lania wtasciwosci
zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 528/2012

e Rozporzagdzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19.04.2018r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr
1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteridw okreslania wlasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie jest wymagana.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona w oparciu o metode kalkulacyjng i wtasciwosci fizykochemiczne zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: Sekcja 2 — zmiana klasyfikacji. Sekcja 3 — zmiana sktadu. Aktualizacja ogodlna.

Wykaz skrétow i akronimow:

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS - Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

LD50 (LD50, EC50) - dawka (stezenie) Smiertelna dla 50% populacji badawczej
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie

Nr WE - Nr EINECS i ELINCS

PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna
VvPVB - bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolnosé¢ do bioakumulac;ji

Acute Tox. 4; Toksycznos¢ ostra: kategoria 4

Skin Irrit. 2; Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skore, kategoria 2

Eye Dam. 1; Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy - Kategoria 1

Eye Irrit. 2; wazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy - Kategoria 2

Skin Sens. 1B; Dziatanie zrgce/draznigce na skoére: kategoria 1B

Repr. 2; Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢: kategoria 2

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte - Kategoria 2
Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte - Kategoria 3
H302 Dziata szkodliwie po potknigci

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujgc dtugotrwate skutki.

Niezbedne szkolenia: Zapoznanie pracownikéw z dang kartg charakterystyki.

Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotyczg zastosowania produktu wyszczegoélnionego w Sekcji 1 i oparte sg na
naszym aktualnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. Nalezy je traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania
produktu. Informacje zawarte w karcie nie powinny by¢ traktowane jako gwarancja wtasciwosci tego wyrobu.

Obowigzkiem uzytkownika jest stosowanie produktu w sposéb bezpieczny i zgodny z catym obowigzujagcym prawem i
przepisami. Kazdy uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku innego zastosowania produktu.



