KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami A :NDL®

obowigzujgcymi na dzien utworzenia niniejszego arkusza danych

dotyczacych bezpieczenstwa (SDS) LUBRICANTS
AXENOL OLE] WAZELINOWY

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 22.09.2022
1.7 22.09.2022 800010016096 Wydrukowano dnia 27.09.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa - AXENOL OLE) WAZELINOWY
Kod produktu . 001F3415

Numer rejestracji UE : 01-2119487078-27

Nr CAS . 8042-47-5

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie . Olej technologiczny
substancji/mieszaniny Prosze sprawdzi¢ w Rozdziale 16 dla zarejestrowanych
zastosowan zgodnych z rozporzgdzeniem REACH.

Zastosowania odradzane
Produktu tego nie wolno uzywac¢ do zastosowan innych niz
zalecane w rozdziale 1 bez wczesniejszego zasiegniecia
porady dostawcy.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca ARGE Paliwa Sp. z 0.0.
30-552 KRAKOW, WIELICKA 22A
+48 134367477
krakéw@arge.pl

Adres pod ktérym mozna . W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych tresci tej karty
uzyskac karte charakterystyki charakterystyki substancji niebezpiecznej prosimy przestac e-
mail na adres KRAKOW@ARGE.PL

1.4 Numer telefonu alarmowego 4+48 1343 674 77

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Na podstawie dostepnych danych ta substancja/mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikaciji.
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2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce : Zaden piktogram ostrzegawczy nie jest wymagany

rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze . Brak stowa ostrzegawczego

Zwroty wskazujgce rodzaj ZAGROZENIA FIZYCZNE:

zagrozenia Nie sklasyfikowany jako zagrozenie fizyczne wedtug
kryteriow CLP.

ZAGROZENIA DLA ZDROWIA:

Nie sklasyfikowany jako stanowigcy zagrozenie dla
zdrowia wedtug kryteriéw CLP.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA:

Wedtug kryteriow CLP substancja nie jest
sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.

Zwroty wskazujgce $rodki  :  Zapobieganie:
ostroznosci Brak zwrotow dotyczgcych ostroznosci.
Reagowanie:

Brak zwrotow dotyczacych ostroznosci.
Przechowywanie:

Brak zwrotow dotyczgcych ostroznosci.
Likwidacja (lub utylizacja) odpaddw:

Brak zwrotow dotyczacych ostroznosci.

2.3 Inne zagrozenia

Substancja nie spetnia kryteriéw przegladu (screeningu) dotyczgcych trwatosci, ulegania
bioakumulacji i toksycznosci i dlatego tez nie moze by¢ uznana za PBT lub vPVvB.

Dtuzszy lub powtarzajgcy sie kontakt ze skérg bez odpowiedniego jej oczyszczenia moze zatykad
pory skory, powodujgc takie zaburzenia, jak tradzik olejowy i zapalenie mieszkdéw wiosowych.
Uzywany olej moze zawiera¢ szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne.

Nie sklasyfikowany jako fatwopalny, ale moze sie palic.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa substanciji :  Ondina X 432, 8042-47-5
Nr CAS : 8042-47-5
Charakter chemiczny : Wysoko rafinowany olej mineralny

Gteboko rafinowany olej mineralny zawierajgcy <3% w/w
ekstraktu dimetylosulfotlenku (DMSO) zgodnie z normg 1P346.
(nota L).
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Klasyfikacja w oparciu o stezenie ekstraktu
dimetylosulfotlenku (DMSO) < 3% (Regulacja (UE)
1272/2008, Aneks VI, Cze$¢ 3, Przypis L)

Zgodnie z rozporzgdzeniem 1907/2006/WE produkt nie jest
mieszaning.

Sktadniki

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zabezpieczenie dla : Udzielajgc pierwszej pomocy nalezy upewni¢ sig, ze noszg
udzielajgcego pierwszej Panstwo sprzet ochrony osobistej odpowiedni do zdarzenia,
pomocy zaistniatych obrazen i stanu otoczenia.

W przypadku wdychania . Nie jest konieczne leczenie w przypadku zastosowania w

normalnych warunkach.
Jesli objawy sie utrzymujg, uzyska¢ pomoc medyczna.

W przypadku kontaktu ze . Zdjg¢ skazong odziez. Miejsca wystawione na dziatanie

skorg substancji sptuka¢ woda, a nastepnie umy¢ mydtem, jesli jest
dostepne.
Jezeli podraznienie nie ustgpi nalezy skonsultowac sie z
lekarzem.

W przypadku kontaktu z . Przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody.

oczami Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo

usung¢. Nadal ptukac.
Jezeli podraznienie nie ustapi nalezy skonsultowac sie z
lekarzem.

W przypadku potkniecia : Na ogdt nie jest wymagane Zzadne leczenie, chyba ze
potknieto duze ilosci, tym niemniej nalezy zasiegna¢ porady
lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy . Objawy przedmiotowe i podmiotowe trgdziku
olejowego/zapalenia mieszkéw witosowych mogg obejmowaé
tworzenie sie czarnych krost i plam na skérze w narazonych
obszarach. 0
Potkniecie moze wywotaé nudnosci, wymioty i/lub biegunke.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie : Uwagi dla lekarza:
Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Piana, strumien wody lub mgta. Suchy proszek gasniczy,
dwutlenek wegla, piasek lub ziemia mogg by¢ uzyte tylko do
matych pozaréw.

Niewfasciwe srodki gasnicze : Nie stosowac¢ silnego strumienia wody.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia szczegoélne w . Niebezpieczne produkty spalania mogg zawieraé:

czasie gaszenia pozaru Ztozong mieszanine czastek statych zwieszonych w powietrzu
i czgstek cieklych oraz gazoéw (dym).
W wyniku niecatkowitego spalania moze powstawac tlenek
wegla.
Niezidentyfikowane skfadniki organiczne i nieorganiczne.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . Nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny, w tym rekawice

ochronne dla strazakow chemoodporne. Jezeli przewiduje sie znaczny kontakt z
rozlanym produktem, wskazane jest noszenie kombinezonu
chemoodpornego. Osoba zblizajgca sie do ognia w
przestrzeni zamknietej musi nosi¢ autonomiczny aparat
oddechowy. Prosze wybrac strdj strazacki zgodny z
obowigzujgcymi normami (np. Europa: EN469).

Specyficzne metody : Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych
gaszenia warunkéw i dla srodowiska.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Indywidualne $rodki :  6.1.1 Dla os6b nienalezacych do stuzb ratunkowych:
ostroznosci. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
6.1.2 Dla os6b udzielajagcych pomocy:
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w . Zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w celu
zakresie ochrony srodowiska zapobiezenia skazeniu srodowiska. Zapobiec rozlewowi lub
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przedostaniu sie do $ciekéw, rowdw lub rzek stosujgc piasek,
ziemie lub inne odpowiednie bariery.

Nalezy powiadomic¢ wtadze lokalne w przypadku niemoznosci
ograniczenia powaznego wyzwolenia.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia
Metody oczyszczania . Ryzyko poslizgniecia w przypadku rozlania. Aby unikng¢

wypadkéw, nalezy bezzwtocznie uprzatngc.
Zapobiec rozprzestrzenianiu stosujgc bariery z piasku, ziemi
lub innych odpowiednich materiatéw.
Produkt nalezy zebra¢ bezposrednio lub za pomocag
substancji adsorbujace;.
Zebrac¢ pozostatosci za pomoca $rodka absorbujgcego,
takiego jak glina, piasek lub inny odpowiedni materiat, i
utylizowaé w bezpieczny sposob.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Przy doborze srodkéw ochrony osobistej, zapoznaé sie z Sekcja 8 karty charakterystyki produktu., W
przypadku usuwania rozlanej substancji, zapoznac sie z Sekcja 13 karty charakterystyki produktu.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezplecznego postepowania

Srodki techniczne . Uzy¢ wentylacji wyciggowej znajdujgcej sie na miejscu, jesli
istnieje zagrozenie wdychania opardw, par lub aerozoli.
Informacji przedstawionych w niniejszej karcie charakterystyki
nalezy uzy¢ jako danych wyjsciowych dla oceny ryzyka
lokalnych warunkéw, aby ustali¢ odpowiednie metody kontroli
w zakresie bezpiecznego obchodzenia sie, przechowywania i
usuwania tego materiatu.

Sposoby bezpiecznego . Unika¢ dluzszego lub wielokrotnego kontaktu ze skoéra.
postepowania Unika¢ wdychania oparéw i/lub mgty.
Podczas przenoszenia beczek z produktem nalezy nosic¢
specjalne obuwie i stosowac¢ specjalne urzadzenie do
transportu.
Nalezy we wtasciwy sposob pozby¢ sie wszystkich
zabrudzonych szmat lub materiatéw czyszczgcych, aby nie
dopusci¢ do pozaru.

Transport produktu : Podczas wszystkich operacji przesytania duzych ilosci
produktéw nalezy stosowaé¢ odpowiednie procedury
uziemiania i wigzania, aby unikng¢ gromadzenia sie tadunkéw
elektrostatycznych.

5/21



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 z poprawkami ®
obowigzujgcymi na dzien utworzenia niniejszego arkusza danych Ak ENDL
dotyczacych bezpieczenstwa (SDS) LUBRICANTS

AXENOL OLEJ WAZELINOWY

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 22.09.2022
1.7 22.09.2022 800010016096 Wydrukowano dnia 27.09.2022

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Dalsze informacje o . Przechowywaé w szczelnie zamknietym pojemniku w

stabilno$ci w chtodnym miejscu z dobrg wentylacja.

przechowywaniu Uzywac pojemnikéw odpowiednio oznaczonych, ktére mozna
zamkngc.

Przechowywa¢ z dala od srodkéw utleniajgcych.

Informacje dotyczace wszelkich dodatkowych przepiséow
regulujgcych pakowanie i przechowywanie produktu podano w
sekcji 15.

Przechowywac¢ w temperaturze otoczenia.

Materiaty opakowaniowe . Odpowiedni materiat: Uzywac¢ pojemnikow i wytozen
pojemnikéw ze stali migkkiej lub polietylenu wysokiej gestosci.
Nieodpowiedni materiat: PVC.

Wskazoéwki odnosnie . Pojemnikow polietylenowych nie nalezy wystawia¢ na
pojemnikéw dziatanie wysokich temperatur z uwagi na prawdopodobne
ryzyko odksztatcenia.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania . Prosze sprawdzi¢ w sekcji 16 i / lub zatgcznikach dla
zarejestrowanych zastosowan zgodnych z REACH.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)
Mgta olejowa, olej | Nie TWA (aerozol) 5 mg/m3 PL NDS
mineralny zaszeregow (faza ciekta aerozolu)
ane
Mgta olejowa, olej TWA (frakcja 5 mg/m3 USA.
mineralny wdychana) Progowe
wartosci
graniczne wg
ACGIH

Dopuszczalne poziomy narazenia biologicznego w miejscu pracy

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji | Srodowisko | Wartos¢

Uwagi: | Substancja jest weglowodorem o skomplikowanym, nieznanym lub
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zmiennym sktadzie. Tradycyjne metody ustalania warto$ci PNEC sg
nieodpowiednie i niemozliwe jest okreslenie pojedynczej wartosci
reprezentujgcej PNEC dla takich substanciji.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Poziom ochrony i wymagane typy kontroli bedg zréznicowane w zaleznosci od potencjalnych
warunkow ekspozycji. Wybrac kontrole w oparciu o ocene ryzyka lokalnych okolicznosci.
Odpowiednie $rodki obejmuja:

Odpowiednia wentylacja dla kontroli stezenia w powietrzu.

W przypadku podgrzewania, rozpryskiwania lub tworzenia sie mgty z produktu istnieje
podwyzszone ryzyko powstania wyzszych stezeh substancji w powietrzu.

Informacje ogdlne:

Okresli¢ procedury bezpiecznej pracy z materiatem i utrzymania kontroli.

Edukowac i szkoli¢ pracownikow w zakresie zagrozen i sSrodkow kontroli niezbednych przy
wykonywaniu normalnych czynnosci zwigzanych z tym produktem.

Zapewni¢ odpowiednig selekcje, testowanie i konserwacje wyposazenia stosowanego do kontroli
narazenia, np. sprzetu ochrony osobistej, miejscowej wentylacji wywiewnej.

przed otwarciem lub konserwacjg sprzetu wytgczy¢ systemy.

Scieki przechowywaé zapieczetowane do momentu usuniecia lub pézniejszego recyklingu.
Zawsze przestrzegac zasad higieny osobistej, takich jak mycie rgk po pracy z materiatem i przed
jedzeniem, piciem i/lub paleniem tytoniu. Nalezy rutynowo praé odziez roboczg i sprzet ochrony
osobistej, by usung¢ skazenia. Skazong odziez i obuwie, ktérych nie mozna oczyscic, nalezy
wyrzuci¢. Zachowywac wiasciwy porzadek.

Indywidualne wyposazenie ochronne

Podane informacje sporzgdzono w oparciu o Dyrektywe PPE (Dyrektywa Rady 89/686/EWG)
oraz normy Europejskiego Komitetu Normalizujgcego CEN.

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ zalecane standardy krajowe. Zgodno$¢ z normami
nalezy sprawdzi¢ u dostawcow srodkéw ochrony osobistej.

Ochrona oczu . Jesli zachodzi niebezpieczenstwo dostania sie materiatu do
oka, to nalezy pracowa¢ w okularach ochronnych.
Zgodnos¢ z norma Unii Europejskiej EN166.

Ochrona rak

Uwagi . W przypadku mozliwosci wystgpienia kontaktu rgk z
produktem uzyj rekawic spetniajgcych wymagania norm (np.
w Europie: EN374, w USA: F739) wykonanych z
nastepujgcych materiatdbw zapewniajgcych odpowiednig
ochrone chemiczng: Rekawice z kauczuku neoprenowego,
nitrylowego i PCW . Trwato$¢ i wytrzymatos¢ rekawic zalezy
od wykorzystania, np. od czestotliwo$ci i czasu trwania
kontaktu, odpornosci chemicznej materiatu, jego grubosci i
elastycznosci. Zawsze nalezy skontaktowac sie z
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producentem rekawic. Zabrudzone rekawice nalezy
wymienié. Higiena osobista jest kluczowym elementem
skutecznej ochrony rgk. Rekawice nalezy zaktada¢ wytgcznie
na czyste rece. Po zdjeciu rekawic, rece nalezy starannie
umyc¢ i wysuszyC. Zalecane jest stosowanie
nieperfumowanego kremu nawilzajgcego.

W przypadku statego kontaktu radzimy korzystaé z rekawic o
czasie przenikania ponad 240 minut, ze wskazaniem na >
480 minut, jesli takie rekawice sg dostepne. W przypadku
ekspozyciji krotkotrwatej polecamy takie same rekawice,
rozumiemy jednak, ze odpowiednie rekawice dajace taki
poziom zabezpieczenia mogg by¢ niedostepne. W takim
przypadku dopuszczalny moze by¢ krotszy czas przenikania,
pod warunkiem stosowania odpowiednich procedur
konserwacji i wymiany. Grubos$¢ rekawicy nie jest
odpowiednim wskaznikiem jej odpornosci na dang substancje
chemiczng, poniewaz odpornos¢ ta zalezy sktadu materiatu,
z ktérego wykonana zostata rekawica. Grubo$¢ rekawicy
powinna by¢ standardowo wieksza niz 0,35 mm w zaleznosci
od producenta i modelu rekawicy.

Ochrona skoéry i ciata :  Ochrona skéry zwykle nie jest wymagana poza standardowg
odziezg robocza.
Dobrg praktyka jest noszenie rekawic odpornych na zwigzki
chemiczne.

Ochrona drog oddechowych : Ochrona uktadu oddechowego nie jest wymagana w
normalnych warunkach pracy.
Zgodnie z zasadami higieny pracy, nalezy zapobiegaé
wdychaniu produktu.
Jezeli ukfady zabezpieczajgce nie utrzymujg stezenia w
powietrzu na poziomie wystarczajgcym do ochrony zdrowia
pracownikow, wybierz urzgdzenie chronigce ukfad
oddechowy odpowiednie do szczeg6inych warunkdw
stosowania go i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Uzgodnij z dostawcg indywidualnych srodkéw ochrony.
W miejscu gdzie zalecane jest stosowanie urzadzen
filtrujgcych powietrze wybierz wtadciwy zestaw maska - typ
wkiadu filtrujgcego.
Wybierz filtr chronigcy jednoczesnie przed czgstkami statymi
/ gazami i oparami organicznymi [typ A / typ P, temperatura
wrzenia > 65°C (149°F)], spetniajgcy normy EN14387 i
EN143.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny . Ciecz w temperaturze pokojowe;.
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Barwa T czysty

Zapach . Brak danych

Prég zapachu Brak danych

Temperatura ptyniecia . -24°C

(100,0 hPa)
Temperatura Brak danych

topnienia/krzepnigcia

Poczatkowa temperatura > 280 °Cwartos¢ szacunkowa
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palnos¢

Palnos¢ (ciata statego,
gazu)

Nie dotyczy

tatwopalnosc (ciecze) Nie sklasyfikowany jako tatwopalny, ale moze sig palic.

Dolna i gérna granica wybuchowo$ci / limit palnosci

Gorna granica Typowy 10 %(V)
wybuchowosci / Gérna

granica palnosci

Dolna granica
wybuchowosci / Dolna
granica palnosci

Typowy 1 %(V)

>= 270 °C
Metoda: 1SO 2592

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu >320°C
Temperatura rozktadu

Temperatura rozktadu Brak danych
pH Nie dotyczy
Lepkosc¢

Lepko$¢ dynamiczna Brak danych

Lepkos¢ kinematyczna

9,0 mm2/s (100 °C)
Metoda: 1SO 3104

59 mm2/s (40,0 °C)
Metoda: 1SO 3104
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Rozpuszczalnosc

Rozpuszczalnos¢ w . nierozpuszczalny
wodzie
Rozpuszczalno$¢ w innych :  Brak danych

rozpuszczalnikach

Wspotczynnik podziatu: n- : log Pow: > 6
oktanol/woda (na podstawie informacji o podobnych produktach)
Preznos$c¢ par : <0,5Pa(20°C)
wartos¢ szacunkowa
Gestos¢ wzgledna ;0,844 (15 °C)
Gestos¢ . 844 kg/m3 (15,0 °C)

Metoda: 1SO 12185

Gestos¢ wzgledna par . >5

9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe . Kody klasyfikacji: Nie sklasyfikowano

Wiasciwosci utleniajgce . Brak danych

tatwopalnos¢ (ciecze) . Nie sklasyfikowany jako tatwopalny, ale moze sie pali¢.
Szybkos¢ parowania . Brak danych

Przewodno$é :  Nie podejrzewa sie by ten materiat byt akumulatorem

elektryczno$ci statyczne;.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

Produkt nie stanowi innych zagrozen zwigzanych z reaktywnoscig, poza wymienionymi w

ponizszym podpunkcie.
10.2 Stabilnosé chemiczna
Trwaly.

Jezeli praca z materiatem i jego przechowywanie sg zgodne z przepisami, nie przewiduje sie

niebezpiecznych reakgc;ji.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje :  Reaguje z silnymi $rodkami utleniajgcymi.
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10.4 Warunki, ktoérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy . Ekstremalne temperatury i bezposrednie swiatlo stoneczne.
unika¢

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy : Srodki silnie utleniajace.
unikaé

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra

Produkt:
Toksyczno$¢ ostra - droga . LD50 (Szczury): > 5.000 mg/kg
pokarmowa Uwagi: Niska toksycznosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.
Toksyczno$¢ ostra - przez . LC 50 (Szczur): > 5 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
Uwagi: Niska toksyczno$¢ przy wdychaniu
Toksycznos$¢ ostra - po . LD50 (krélik): > 5.000 mg/kg
naniesieniu na skére Uwagi: Niska toksycznosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Produkt:

Uwagi . Nie dziata draznigco na skore.
Dtuzszy lub powtarzajgcy sie kontakt ze skérg bez
odpowiedniego jej oczyszczenia moze zatykac pory skory,
powodujgc takie zaburzenia, jak trgdzik olejowy i zapalenie
mieszkow wiosowych.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

Produkt:
Uwagi : Nie dziata draznigco na oczy.
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Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

Produkt:

Uwagi ;W przypadku uczulenia drog oddechowych lub skéry:
Nie jest substancjg uczulajagca.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Produkt:

Genotoksycznosc in vivo . Uwagi: Niemutagenny
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Dziatanie mutagenne na . Niniejsza substancja nie spetnia kryteriow klasyfikacji w

komorki rozrodcze- Ocena kategoriach 1A/1B.

Rakotwérczosé

Produkt:

Uwagi . Nie jest to czynnik rakotwérczy.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Rakotwoérczos¢ - Ocena :Niniejsza substancja nie spetnia kryteriow klasyfikacji w

kategoriach 1A/1B.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Produkt:

Dziatanie na ptodnosé
Uwagi: Nie rozwiniety toksykant., Nie wptywa na ptodnos¢., W
oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg

spetnione.
Szkodliwe dziatanie na . Niniejsza substancja nie spetnia kryteriow klasyfikacji w
rozrodczos¢ - Ocena kategoriach 1A/1B.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Produkt:
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Uwagi . W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Produkt:

Uwagi . W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Produkt:

Nie stanowi zagrozenia w przypadku wdychania., W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikaciji
nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi . Uzywane oleje zawierajg szkodliwe zanieczyszczenia
nagromadzone podczas eksploatacji. Stezenie takich
zanieczyszczen zalezy od sposobu stosowania; mogg one
stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska podczas ich
usuwania.

Z WSZYSTKIMI uzywanymi olejami nalezy obchodzi¢ sie
ostroznie i unika¢ kontaktu ze skorg tak dalece, jak to
mozliwe.

Uwagi . Inne ramy regulacyjne moga uwzgledniac¢ klasyfikacje
wprowadzone przez inne organy.

Uwagi : Materiat lekko draznigcy dla uktadu oddechowego.
Uwagi . Jezeli nie zaznaczono inaczej, prezentowane dane sg

reprezentatywne dla produktu jako catosci, a nie dla jego
poszczegdlnych sktadnikdw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Produkt:
Toksycznosé dla ryb : Uwagi: LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Oczekuje sig, ze nie jest toksyczny:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Toksyczno$¢ dla dafnii i : Uwagi: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
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innych bezkregowcow
wodnych

Toksycznos¢ dla glony/ro$liny
wodne

Toksycznosé dla ryb
(Toksycznosé chroniczna)

Toksycznos¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych (Toksycznos$¢
chroniczna)

Toksycznos¢ dla
mikroorganizmow

Oczekuje sig, ze nie jest toksyczny:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Uwagi: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
Oczekuje sig, ze nie jest toksyczny:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Uwagi: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione.
NOEC/NOEL > 1 mg/l

Uwagi: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spelnione.
NOEC/NOEL > 1 mg/l

Uwagi: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione.

Oczekuje sig, ze nie jest toksyczny:

LL/EL/IL50 > 100 mg/I

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt:
Biodegradowalnosé

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Produkt:
Bioakumulacja

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt:
Mobilnosé

Uwagi: Glowne sktadniki ulegaja naturalnej biodegradacji, ale
zawierajg komponenty, ktoére moga utrzymywac si¢ w srodowisku
naturalnym.

Ciezki zgodnie z kryteriami IMO.

Definicja funduszu International Qil Pollution Compensation
(IOPC): ,,0Olejem lekkim jest olej, ktory w momencie wysyiki,
sktada si¢ z frakcji weglowodorow, (a) przynajmniej 50% ktorych,
objetosciowo, ulega destylacji w temperaturze 340°C (645°F) i (b)
95% ktorych, objetosciowo, ulega destylacji w temperaturze 370°C
(700°F) podczas testowania przez ASTM za pomocg metody D-
86/78 1ub jej kolejnych wersji.”

Uwagi: Zawiera sktadniki, ktore moga ulega¢ bioakumulacji

Uwagi: Jesli przedostanie sie do gleby, moze zostaé
adosorbowany przez czastki gleby i nie przenika¢ dale;.

Uwagi: Unosi sie na powierzchni wody.
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12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Substancja nie spetnia kryteridow przeglgdu (screeningu)
dotyczgcych trwatosci, ulegania bioakumulaciji i toksycznosci i
dlatego tez nie moze by¢ uznana za PBT lub vPvB..

12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje :  Nie wykazuje potencjatu do niszczenia warstwy ozonowe;j,
ekologiczne tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych ani

przyczynania si¢ do zjawiska globalnego ocieplenia.

Produkt jest mieszaning sktadnikow nielotnych, ktore przy
normalnych warunkach uzytkowania nie zostang uwolnione do
powietrza w zadnych znacznych ilo$ciach.

Warstwa zanieczyszczen powstajaca na powierzchni wody moze
wplywac na przenoszenie tlenu i powodowac $mier¢ organizmow.
Powoduje fizyczne zanieczyszczenie organizmow wodnych.

Jezeli nie zaznaczono inaczej, prezentowane dane sg
reprezentatywne dla produktu jako catos$ci, a nie dla jego
poszczegolnych sktadnikow.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt :Jezeli jest to mozliwe odzyskaé lub zawréci¢ do obiegu.
Wytwoérca odpaddw ponosi odpowiedzialnos¢ za okreslenie
toksycznosci i wtasciwosci fizycznych wytwarzanego
materiatu, ustalenia wtasciwej klasyfikacji i metody
pozbywania sie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby i wéd gruntowych
produktami odpadowymi i nie usuwac ich do srodowiska
naturalnego.

Nie usuwac¢ do srodowiska ze $ciekami czy woda.

Nie usuwaé wody i osadu dennego ze zbiornika tak, aby
mogta przeciekaé¢ do gruntu. Moze to powodowac skazenie
gleby i wody gruntowe;.

Odpady powstate w wyniku rozlania lub czyszczenia cysterny
nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, najlepiej
korzystajgc z ustug renomowanego przedsiebiorstwa utylizaciji
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lub ustugowego. Wczesniej upewnic¢ sie, ze moze on
przyjmowac tego typu odpady.

MARPOL - zob. Miedzynarodowg konwencje o zapobieganiu
zanieczyszczaniu przez statki (MARPOL 73/78), okres$lajaca
techniczne aspekty kontroli zanieczyszczen pochodzacych ze

statkow.
Zanieczyszczone . Usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, najlepiej do
opakowanie autoryzowanej firmy utylizacji odpadoéw. Wczesniej upewni¢

sie, ze moze on przyjmowac tego typu odpady.
Produktu nalezy sie pozbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Miejscowe przepisy

Katalog odpadéw
Europejskie przepisy dot. odpadéw (EWC)

Kod Odpadu
13 08 99*

Uwagi . Produktu nalezy sie pozbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i

rozporzgdzeniami.

Za klasyfikacje odpadéw odpowiedzialny jest zawsze
uzytkownik.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

ADN : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADN . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
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IMDG Nieregulowany jako towar niebezpieczny

IATA

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADN
ADR
RID

IMDG
IATA

14.4 Grupa pakowania
ADN

ADR
RID

IMDG
IATA

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
ADN

ADR
RID
IMDG

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

Nieregulowany jako towar niebezpieczny
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

Nieregulowany jako towar niebezpieczny
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

Nieregulowany jako towar niebezpieczny
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

Nieregulowany jako towar niebezpieczny
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

Nieregulowany jako towar niebezpieczny
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

~A{eEnor

LUBRICANTS

Uwagi . Specjalne srodki ostroznosci: Odnosnie do rozdziatu 7,
Postepowanie z substancjg/mieszaning i jej magazynowanie,
uzytkownik musi by¢ Swiadomy lub/i przestrzega¢ specjalnych
Srodkow ostroznosci w zwigzku z transportem.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

W transporcie masowym drogg morskg obowigzujg przepisy MARPOL.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne

dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczgce produkcji,
wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw

(Zatacznik XVII)

REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Nie dotyczy

Produkt nie podlega autoryzacji na
zasadach okreslonych w REACh.
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Lotne zwigzki organiczne . Zawartosé organicznych substancji lotnych (VOC): 0 %

Inne przepisy:
Informacje wymagane dla potrzeb kontroli nie sg wyczerpujace. Niniejszy materiat moze
podlegaé innym przepisom.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011
nr 63 poz. 322).

O bwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 208).

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.
2012 poz. 445).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2013 poz. 888).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227
poz. 1367).

Skladniki tego produktu wymienione sg w nastepujacych wykazach:
REACH . Wszystkie sktadniki wymienione lub nie zawierajgce polimeru.

TSCA : Wszystkie sktadniki wymienione.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ta substancja zostata poddana Ocenie Bezpieczenstwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst innych skrétéw

PL NDS : W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
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ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
drogami wodnymi $rédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towar6w niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikalibw; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania s$mierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC
- Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspoitpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnosg;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczgcy rejestraciji,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajaca
szczegolnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis
Istniejgcych Chemikaliéw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB
- Bardzo trwaty i wykazujacy duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

Dalsze informacje

Porady dotyczace szkolen . Zapewni¢ odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla
operatorow.
Inne informacje . Ten produkt nie jest sklasyfikowany w zakresie zagrozenia dla

zdrowia cztowieka lub srodowiska. Scenariusz narazenia nie
jest wymagany.

Zgodnie z Artykutem 31 rozporzgdzenia REACH dla
niniejszego produktu nie jest wymagana karta charakterystyki.
Karte charakterystyki stworzono wiec na zasadzie
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dobrowolnosci, by przekazaé informacje potencjalnie
niezbedne wedtug Artykutu 32.

Pionowa kreska (]) na lewym marginesie oznacza zmiany w
stosunku do poprzedniej wersji.

Zrodta kluczowych danych, z :  Podane dane pochodzg z wielu zrédet informacji (np. dane

ktérych skorzystano toksykologiczne z Shell Health Services, dane dostawcow,

przygotowujgc karte CONCAWE, baza danych EU IUCLID, Rozporzadzenie WE
charakterystyki 1272 itp.).

Uzycie zidentyfikowane zgodnie z systemem opisu zastosowan

Uzycie - pracownik

Tytut . - Przemyst
Zastosowanie jako poétprodukt
smary
Przygotowanie i (0)pakowanie substancji i mieszanin
Zastosowanie jako paliwo
Zastosowanie w ptynach uzytkowych
Zastosowanie w ptynach zwigzanych z przetwarzaniem
metalu/olejach zwigzanych z toczeniem
Zastosowanie w produkcji i przetwarzaniu gumy
Chemikalia do uzdatniania wody
produkcja substancji
Dystrybucja substancji
Zastosowanie w powtokach
Zastosowanie w laboratoriach

Uzycie - pracownik

Tytut . - Dziatalno$¢ gospodarcza
Zastosowanie w budownictwie.
Zastosowanie w ptynach uzytkowych
Zastosowanie w laboratoriach

Uzycie - odbiorca

Tytut : - konsument
smary
Zastosowanie jako paliwo
Zastosowanie w powtokach

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informacji na
dzien publikacji. Zostala ona opracowana jedynie jako wskazowka dla bezpiecznego
uzytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w
przypadku uwolnienia do $rodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wlasciwosci
ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem
zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego w potgczeniu z
innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.
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